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BM Обозначения на схе-
мах

a Ìàãíèåâûé àíîä

d Ïîäà÷à êîòëà 

g Îáðàòêà êîòëà

e Òåðìîìåòð

i Âõîä ÕÂÑ

u Âûõîä ÃÂÑ

w Ìåñòî óñòàíîâêè ÒÝÍà

Назначение: производство и хранение ГВС
Исполнение: из нержавеющей стали AISI 316 T или из 
углеродистой стали 235 Jr с покрытием «стеклофарфор» 
или «тефлонато»
Применение: для вертикальной и горизонтальной 
установки в системах отопления

Опции: 
• ТЭН резервного нагрева, присоединение 1 1/4ʺ
• нерасходуемый электронный анод
• панель аналогового управления
• термометр
• термостат

BM: бойлер со спиральным теплообменником 
для настенной установки

BMX BMV BMT
Бак Материал: Нерж. сталь AISI 316T         Сталь 235 Jr Сталь 235 Jr 

Внутреннее покрытие: Травление и пассивирование   Стеклофарфор «Тефлонато»
Наружное покрытие Травление и пассивирование Антикорр. пром. эмаль Антикорр. пром. эмаль
Рабочие параметры: 6 бар / 95°C 8 бар  / 95°C 6 бар  / 70°C

Теплообменник Материал: Нерж. сталь AISI 316T         Сталь 235 Jr Сталь 235 Jr 
Внутреннее покрытие: Травление и пассивирование   Стеклофарфор «Тефлонато»
Наружное покрытие: Травление и пассивирование   Антикорр. пром. эмаль Без обработки
Рабочие параметры: 12 бар / 95°C 12 бар  / 95°C 12 бар  / 95°C

Основные 
характеристики

Ёмкость: 100 - 150 - 200 л
Гарантия на покрытие: 5 лет 5 лет 3 года
Теплоизоляция: Жёсткий полиуретан толщиной 25мм в защитном декоративном кожухе
Катодная защита: Расходуемый магниевый анод

Ёмкость Габариты, мм Размеры по высоте, мм Присоединения Площадь 
теплообменника

Вес

Л Ø H Ø Est A B aw d g i u e м2 кг
100 400 875 450 165 285 1 1/4” 1” 1/2” 0.70 35
150 450 1005 500 170 285 1 1/4” 1” 1/2” 1.00 48
200 500 1255 550 170 285 1 1/4” 1” 1/2” 1.20 52

BMX - BMV - BMT настенные бойлеры со спиральным теплообменником
Жёсткий полиуретан толщиной 25мм в защитном декоративном кожухе

Ёмкость Нержавеющая сталь AISI 316 Сталь 235 Jr + «стеклофарфор» Сталь 235 Jr + «тефлонато»

Л Код Цена, € Код Цена, € Код Цена, €

100 BMX 00100 R  1110 BMV 00100 R  636 BMT 00100 R  597

150 BMX 00150 R  1225 BMV 00150 R  709 BMT 00150 R  633

200 BMX 00200 R  1464 BMV 00200 R  790 BMT 00200 R  737

БОЙЛЕРЫ ГВС И БАКИ-АККУМУЛЯТОРЫ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
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Л Габариты, мм Присоединения Площадь теплообмен-
ника Вес

Ø H Ø EST A B a w d g i u e м2 кг
100 400 875 460 165 285 1”1/4 1” 1/2” 0.70 35

150 450 1005 510 170 285 1”1/4 1” 1/2” 1.00 48

200 450 1255 510 170 285 1”1/4 1” 1/2” 1.20 52

Обозначения на схемах
a ìàãíèåâûé àíîä

d ïîäà÷à ãðåþùåãî êîíòóðà 

g îáðàòêà ãðåþùåãî êîíòóðà

e òåðìîìåòð

i âõîä ÕÂÑ

u âûõîä ÃÂÑ

w øòóöåð óñòàíîâêè ÒÝÍà

BI  бойлер типа «бак в баке»
Жесткая полиуретановая изоляция 30 мм в защитном ламинированном декоративном кожухе

Нержавеющая сталь AISI 316 T Углеродистая сталь 235 Jr с покрытием «тефлонато»

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €

100 BIX 00100 R 1066 BIT 00100 R 597

150 BIX 00150 R 1188 BIT 00150 R 672

200 BIX 00200 R 1534 BIT 00200 R 784

BI:  бойлер типа «бак в баке»

Назначение:  производство и хранение ГВС
Исполнение:  из нержавеющей стали AISI 316 T или из углеро- 

     дистой стали 235 Jr с покрытием «тефлонато»
Применение: для вертикальной и горизонтальной установки 

 в системах отопления
Материал:  Нержавеющая сталь AISI 316 T
Внутреннее покрытие: травление и пассивация
Наружное покрытие: травление и пассивация
Рабочие параметры бака: 6 бар / 95ºС
Рабочие параметры теплообменника: 3 бар / 95ºС
Гарантия: 5 лет
 Углеродистая сталь 235 Jr
Внутреннее покрытие: органическая эмаль «тефлонато» в 

соответствии с DM 174/04
Наружное покрытие: антикоррозионная промышленная эмаль
Рабочие параметры бака: 6 бар / 70ºС
Рабочие параметры теплообменника: 3 бар / 95ºС
Гарантия:  3 года
Теплоизоляция: жесткий полиуретан толщиной 30 мм в защитном ламинированном декоративном кожухе
Катодная защита: магниевый анод
Опции:  • нерасходуемый электронный анод

• ТЭН резервного нагрева, присоединение 1”1/4
• термометр
• термостат

Внимание:  контур высокого давления (6 бар) можно заполнять только при заполненном контуре низкого давления (3 бар). 
При дренирование системы сначало разгрузить контур высокого давления (6 бар), 
потом контур низкого давления (3 бар).
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ECO LINE: бойлер из нержавеющей стали AISI 316T 
с одним-двумя теплообменниками 
«змеевик в змеевике»

LT
Габариты, мм Размеры по высоте, мм Площадь 

теплообменника, м2 Вес

Ø H Ø Est R A B C D E F G I L M N нижн. верхн. кг
150 450 1045 550 1190 180 265 350 450 500 545 640 735 835 755 855 0.80 0.50 42 
200 450 1295 550 1420 185 290 395 495 580 620 725 840 940 990 1100 0.80 0.50 49 

300 500 1580 600 1700 200 355 510 610 715 770 925 1085 1185 1240 1370 1.20 0.80 64 
400 650 1380 750 1585 225 385 550 650 700 775 885 1030 1130 1050 1145 1.35 0.80 74 
500 650 1630 750 1800 225 455 680 780 845 940 1095 1255 1355 1280 1395 1.70 1.00 86 

Присоединения
LT a e r i u d g x y q 
150 1”1/4 1/2” 1” 3/4” 120/180 
200 1”1/4 1/2” 1” 3/4” 120/180 
300 1”1/4 1/2” 1” 3/4” 120/180 
400 1”1/4 1/2”” 1” 3/4” 120/180 
500 1”1/4 1/2” 1” 3/4” 120/180

Обозначения на схемах
a магниевый анод r рециркуляция
d подача котлового контура u выход ГВС
e термометр x подача солнечного контура
g обратка котлового контура y обратка солнечного контура
i вход холодной воды
q смотровой лючок

Назначение: производство и хранение ГВС
Исполнение:  с одним или двумя теплообменниками
Применение: для установки с одним или двумя источниками тепловой энергии

Материал:  Нержавеющая сталь AISI 316 T

Внутреннее покрытие: травление и пассивация
Наружное покрытие: травление и пассивация
Рабочие параметры бака: 6 бар / 95ºС
Рабочие параметры теплообменника: 12 бар / 95ºС
Гарантия:  5 лет

Теплоизоляция: жесткий полиуретан в защитном декоративном кожухе
Катодная защита: магниевый анод
Опции:  • нерасходуемый электронный анод

• панель аналогового управления
• термометр
• термостат
• возможность установки ТЭНа через смотровой лючок
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ECO LINE Бойлер из нержавеющей стали AISI 316 T 
с одним теплообменником «змеевик в змеевике»

Объем, л Жесткая полиуретановая изоляция + защитный 
декоративный кожух Цена, €

150 ECO1F 00150 R 1305

200 ECO1F 00200 R 1532

300 ECO1F 00300 R 1853

400 ECO1F 00400 R 2138

500 ECO1F 00500 R 2346

ECO LINE Бойлер из нержавеющей стали AISI 316 T с двумя 
теплообменниками «змеевик в змеевике»

Объем, л Жесткая полиуретановая изоляция + защитный 
декоративный кожух Цена, €

150 ECO2F 00150 R 1500

200 ECO2F 00200 R 1695

300 ECO2F 00300 R 2130

400 ECO2F 00400 R 2327

500 ECO2F 00500 R 2574
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LT
Габариты, мм Размеры по высоте, мм Площадь 

теплообменника, м2 Вес

Ø H Ø Est R A B C D E G L M N O P Q нижн. верхн. кг
200 500 1175 600 1320 345 690 790 880 975 80 295 520 635 740 875 960 1.00 0.60 62

300 500 1675 600 1780 345 925 1145 1335 1450 80 320 565 870 980 1140 1280 1.50 1.00 90
400 650 1480 750 1660 375 820 970 1155 1250 75 325 500 775 865 995 1115 1.70 1.00 101
500 650 1730 750 1890 375 985 1135 1380 1485 75 335 510 935 1035 1175 1335 2.10 1.20 120
800 790 1810 990 2070 395 1025 1155 1290 1490 70 350 450 945 1100 1215 1475 2.70 1.50 162
1000 790 2210 990 2420 395 1230 1480 1655 1865 70 350 450 1095 1365 1525 1840 3.00 1.90 195
1500 1000 2215 1200 2530 550 1295 1460 1625 1830 110 475 655 1210 1385 1575 1810 3.70 2.30 271
2000 1100 2525 1300 2850 555 1485 1685 1945 2150 90 480 660 1365 1605 1795 2130 5.00 3.00 385

Присоединения
LT a e d g x y i u r w q
200 1”1/4 1/2” 1” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/2 120/180

300 1”1/4 1/2” 1” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/2 120/180

400 1”1/4 1/2” 1” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/2 120/180

500 1”1/4 1/2” 1” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/2 120/180

800 1”1/4 1/2” 1” 1”1/2 1”1/2 1” 1”1/2 120/180

1000 1”1/4 1/2” 1” 1”1/2 1”1/2 1” 1”1/2 120/180

1500 1”1/4 1/2” 1” 2” 2” 1” 1”1/2 220/290

2000 1”1/4 1/2” 1” 2” 2” 1” 1”1/2 220/290

Обозначения на схемах

a ìàãíèåâûé àíîä r ðåöèðêóëÿöèÿ

d ïîäà÷à êîòëîâîãî êîíòóðà u âûõîä ÃÂÑ

e òåðìîìåòð w øòóöåð óñòàíîâêè ÒÝÍà

g
îáðàòêà êîòëîâîãî 
êîíòóðà

x ïîäà÷à ñîëíå÷íîãî êîíòóðà

i âõîä õîëîäíîé âîäû y îáðàòêà ñîëíå÷íîãî êîíòóðà

q ñìîòðîâîé ëþ÷îê

SFI-DSFI:  бойлер из нержавеющей стали AISI 316Т 
с одним-двумя встроенными спиральными 
теплообменниками

Назначение: производство и хранение ГВС
Исполнение:  с одним или двумя теплообменниками
Применение: для установки с одним или двумя источниками тепловой энергии

Материал:  Нержавеющая сталь AISI 316 T

Внутреннее покрытие: травление и пассивация
Наружное покрытие: травление и пассивация
Рабочие параметры бака: 6 бар / 95ºС
Рабочие параметры теплообменника: 12 бар / 95ºС
Гарантия:  5 лет

Теплоизоляция: жесткий или мягкий полиуретан в защитном декоративном кожухе
Катодная защита: магниевый анод
Опции:  • нерасходуемый электронный анод

• панель аналогового управления
• ТЭН резервного нагрева, присоединение 1”1/2
• термометр
• термостат

БОЙЛЕРЫ ГВС И БАКИ-АККУМУЛЯТОРЫ 
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SFI Бойлер из нержавеющей стали AISI 316 T 
с одним встроенным спиральным теплообменником

Гибкая полиуретановая изоляция 
100 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
50 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
200 — — SFI 00200 R 1976

300 —  — SFI 00300 R 2385

400 —  — SFI 00400 R 2715

500 —  — SFI 00500 R 3113

800 SFI 00800 F 3740 SFI 00800 R 3876

1000 SFI 01000 F 4162 SFI 01000 R 4317

1500 SFI 01500 F 6760 SFI 01500 R 7106

2000 SFI 02000 F 9111 SFI 02000 R 9426

DSFI  Бойлер из нержавеющей стали AISI 316 T 
с двумя встроенными спиральными теплообменниками

Гибкая полиуретановая изоляция 
100 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
50 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
200 —  — DSFI 00200 R 2281

300 —  — DSFI 00300 R 2842

400 —  — DSFI 00400 R 3178

500 —  — DSFI 00500 R 3635

800 DSFI 00800 F 4388 DSFI 00800 R 4521

1000 DSFI 01000 F 4937 DSFI 01000 R 5092

1500 DSFI 01500 F 7705 DSFI 01500 R 8055

2000 DSFI 02000 F 10290 DSFI 02000 R 10605
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LT
Габариты, мм Размеры по высоте, мм Площадь 

теплообменника, м2 Вес

Ø H Ø Est R A B C D E G L M N O P Q нижн. верхн. кг
150 450 1040 550 1190 260 560 650 730 840 110 200 300 530 630 730 830 0.85 - 41

200 500 1095 600 1250 255 600 700 790 885 110 205 430 545 650 785 870 1.00 0.60 72

300 500 1595 600 1710 255 835 1055 1245 1360 110 230 475 780 890 1050 1190 1.50 1.00 103

400 650 1395 750 1590 280 725 875 1060 1155 135 230 405 680 770 900 1020 1.70 1.20 119
500 650 1645 750 1810 280 890 1040 1285 1390 135 240 415 840 940 1080 1240 2.10 1.20 137
600 650 1895 750 2045 280 940 1090 1500 1640 135 240 415 840 1040 1180 1340 2.10 1.20 149
800 790 1710 990 1980 335 965 1095 1230 1430 175 290 390 885 1040 1155 1415 2.70 1.50 189
1000 790 2035 990 2270 360 1130 1315 1490 1700 200 315 415 1060 1200 1360 1675 3.00 1.90 225
1500 1000 2040 1200 2370 445 1190 1355 1520 1725 145 370 550 1105 1280 1470 1705 3.70 2.30 358
2000 1100 2350 1300 2450 505 1270 1545 1675 1955 255 385 540 1250 1410 1675 1935 5.00 3.00 385

Присоединения
LT a e d g x y i u r w q
200 1”1/4 1/2” 1” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/2 120/180
300 1”1/4 1/2” 1” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/2 120/180
400 1”1/4 1/2” 1” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/2 120/180
500 1”1/4 1/2” 1” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/2 120/180
600 1”1/4 1/2” 1” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/2 120/180
800 1”1/4 1/2” 1” 1”1/2 2” 1” 1”1/2 120/180
1000 1”1/4 1/2” 1” 1”1/2 2” 1” 1”1/2 120/180
1500 1”1/4 1/2” 1” 2” 2” 1” 1”1/2 220/290

Обозначения на схемах
a магниевый анод r рециркуляция

d подача котлового контура u выход ГВС

e термометр w штуцер установки ТЭНа

g обратка котлового контура x подача солнечного контура

i вход холодной воды y обратка солнечного контура

q смотровой лючок

SFV-DSFV:  бойлер из углеродистой стали 235 Jr с покрытием 
«стеклофарфор» с одним-двумя встроенными 
спиральными теплообменниками

Назначение: производство и хранение ГВС
Исполнение:  с одним или двумя теплообменниками
Применение: для установки с одним или двумя источниками тепловой энергии

Материал:  Углеродистая сталь 235 Jr

Внутреннее покрытие: «стеклофарфор» в соответствии с DIN 4753.3
Наружное покрытие: антикоррозионная промышленная эмаль
Рабочие параметры бака: 8 бар / 95ºС
Рабочие параметры теплообменника: 12 бар / 95ºС
Гарантия:  5 лет

Теплоизоляция: жесткий или мягкий полиуретан в защитном декоративном кожухе
Катодная защита: магниевый анод
Опции:  • нерасходуемый электронный анод

• панель аналогового управления
• ТЭН резервного нагрева, присоединение 1”1/2
• термометр
• термостат

БОЙЛЕРЫ ГВС И БАКИ-АККУМУЛЯТОРЫ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ                        тел.: (495) 748-11-77  www.tgv.ru8



SFV  Бойлер из углеродистой стали 235 Jr с покрытием «стеклофарфор» 
с одним встроенным спиральным теплообменником

Гибкая полиуретановая изоляция 
100 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
50 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
150 — — SFV 00150 R 737

200 —  — SFV 00200 R 796

300 —  — SFV 00300 R 982

400 —  — SFV 00400 R 1115

500 —  — SFV 00500 R 1232

800 SFV 00800 F 2248 SFV 00800 R 2383

1000 SFV 01000 F 2365 SFV 01000 R 2514

1500 SFV 01500 F 4554 SFV 01500 R 4917

2000 SFV 02000 F 5520 SFV 02000 R 5844

DSFV  Бойлер из углеродистой стали 235 Jr с покрытием «стеклофарфор» 
с двумя встроенными спиральными теплообменниками

Гибкая полиуретановая изоляция 
100 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
50 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
200 —  — DSFV 00200 R 980

300 —  — DSFV 00300 R 1165

400 —  — DSFV 00400 R 1344

500 —  — DSFV 00500 R 1462

800 DSFV 00800 F 2447 DSFV 00800 R 2582

1000 DSFV 01000 F 2702 DSFV 01000 R 2857

1500 DSFV 01500 F 4902 DSFV 01500 R 5262

2000 DSFV 02000 F 6042 DSFV 02000 R 6367
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LT
Габариты, мм Размеры по высоте, мм Площадь 

теплообменника Вес

Ø H Ø Est R A B C D E F G I м2 Кг
300 550 1445 650 1590 80 320 355 660 840 1020 1115 1215 3.50 101

400 650 1480 750 1660 75 340 375 680 860 1040 1095 1230 4.60 132
500 650 1730 750 1890 75 340 375 840 1040 1240 1395 1500 6.00 164
600 650 1980 750 2120 75 340 375 840 1040 1240 1610 1735 6.00 174
800 790 1810 990 1830 70 350 440 900 1060 1220 1400 1505 6.00 191
1000 790 2210 990 2230 70 350 440 900 1060 1220 1720 1860 6.00 213

Присоединения
LT a e i l o r u q
300 1” 1/4 1/2” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/4 120/180
400 1” 1/4 1/2” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/4 120/180
500 1” 1/4 1/2” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/4 120/180
600 1” 1/4 1/2” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/4 120/180
800 1”1/4 1/2” 1”1/2 1”1/4 1” 1”1/2 220/290
1000 1”1/4 1/2” 1”1/2 1”1/4 1” 1”1/2 220/290

Обозначения на схемах
a ìàãíèåâûé àíîä q ñìîòðîâîé ëþ÷îê
e òåðìîìåòð r ðåöèðêóëÿöèÿ
i âõîä õîëîäíîé âîäû t äàò÷èê òåìïåðàòóðû
l ïîäà÷à êîíòóðà òåïëîâîãî íàñîñà u âûõîä ÃÂÑ
o îáðàòêà êîíòóðà òåïëîâîãî íàñîñà

WP1X Бойлер из нержавеющей стали AISI 316 T с одним 
двойным спиральным теплообменником 

Гибкая полиуретановая изоляция 
100 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
50 ÷ 70 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
300 —  — WP1X 00300 R 3248

400 —  — WP1X 00400 R 3934

500 —  — WP1X 00500 R 4534

600 —  — WP1X 00600 R 4758

800 WP1X 00800 F 5096 WP1X 00800 R 5236

1000 WP1X 01000 F 5418 WP1X 01000 R 5575

WP1X:  бойлер из нержавеющей стали AISI 316Т с одним 
двойным спиральным теплообменником

Назначение: производство и хранение ГВС
Применение: для установки с низкопотенциальными либо периодического 

действия источниками тепловой энергии — тепловой насос, солнечные панели, 
камины и т.п.;
с котлами — для максимально быстрого производства ГВС

Материал:  Нержавеющая сталь AISI 316 T

Внутреннее покрытие: травление и пассивация
Наружное покрытие: травление и пассивация
Рабочие параметры бака: 6 бар / 95ºС
Рабочие параметры теплообменника: 12 бар / 95ºС
Гарантия:  5 лет

Теплоизоляция: жесткий или мягкий полиуретан в защитном декоративном кожухе
Катодная защита: магниевый анод
Опции:  • нерасходуемый электронный анод

• панель аналогового управления
• ТЭН резервного нагрева, установка через переходник на место смотрового лючка 
• термометр
• термостат

БОЙЛЕРЫ ГВС И БАКИ-АККУМУЛЯТОРЫ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
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Обозначения на схемах
a ìàãíèåâûé àíîä e òåðìîìåòð
i âõîä õîëîäíîé âîäû q ñìîòðîâîé ëþ÷îê
l ïîäà÷à êîíòóðà òåïëîâîãî íàñîñà r ðåöèðêóëÿöèÿ
o îáðàòêà êîíòóðà òåïëîâîãî íàñîñà u âûõîä ÃÂÑ

LT
Габариты, мм Размеры по высоте, мм Площадь 

теплообменника Вес

Ø H Ø Est R A B C D E F G I м2 кг
300 550 1365 650 1520 110 230 265 570 750 930 1025 1125 3.50 125

400 650 1390 750 1590 135 245 280 585 765 945 1000 1135 4.60 165
500 650 1645 750 1820 135 245 280 745 945 1145 1300 1405 6.00 200
600 650 1895 750 2050 135 245 280 745 945 1145 1515 1640 6.00 240
800 790 1760 990 2030 175 290 380 840 1000 1160 1340 1445 6.00 230
1000 790 2085 990 2320 200 315 405 865 1025 1185 1615 1715 6.00 305

Присоединения
LT a e i l o r u q
300 1” 1/4 1/2” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/4 120/180
400 1” 1/4 1/2” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/4 120/180
500 1” 1/4 1/2” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/4 120/180
600 1” 1/4 1/2” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/4 120/180
800 1”1/4 1/2” 1”1/2 1”1/4 1” 2” 220/290
1000 1”1/4 1/2” 1”1/2 1”1/4 1” 2” 220/290

WP1V Бойлер из углеродистой стали 235 Jr с покрытием «стеклофарфор» с одним 
двойным спиральным теплообменником 

Гибкая полиуретановая изоляция 
100 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
50 ÷ 70 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
300 —  — WP1V 00300 R 1561

400 —  — WP1V 00400 R 1851

500 —  — WP1V 00500 R 2142

600 —  — WP1V 00600 R 2397

800 WP1V 00800 F 2948 WP1V 00800 R 3085

1000 WP1V 01000 F 3149 WP1V 01000 R 3309

WP1V:  бойлер из углеродистой стали 235 Jr с покрытием 
«стеклофарфор» с одним двойным спиральным 
теплообменником

Назначение: производство и хранение ГВС
Применение: для установки с низкопотенциальными либо периодического 

действия источниками тепловой энергии — тепловой насос, солнечные панели, 
камины и т.п.;
с котлами — для максимально быстрого производства ГВС

Материал:  Углеродистая сталь 235 Jr

Внутреннее покрытие: «стеклофарфор» в соответствии с DIN 4753.3
Наружное покрытие: антикоррозионная промышленная эмаль
Рабочие параметры бака: 8 бар / 95ºС
Рабочие параметры теплообменника: 12 бар / 95ºС
Гарантия:  5 лет

Теплоизоляция: жесткий или мягкий полиуретан в защитном декоративном кожухе
Катодная защита: магниевый анод
Опции:  • нерасходуемый электронный анод

• панель аналогового управления
• ТЭН резервного нагрева, установка через переходник на место смотрового лючка
• термометр
• термостат
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Обозначения на схемах
a ìàãíèåâûé àíîä q ñìîòðîâîé ëþ÷îê
e òåðìîìåòð r ðåöèðêóëÿöèÿ
i âõîä õîëîäíîé âîäû u âûõîä ÃÂÑ
l ïîäà÷à êîíòóðà 

òåïëîâîãî íàñîñà 
x ïîäà÷à ñîëíå÷íîãî êîíòóðà

o îáðàòêà êîíòóðà 
òåïëîâîãî íàñîñà

y îáðàòêà ñîëíå÷íîãî êîíòóðà

Присоединения
LT a e  x y l o i u r q
500 1”1/4 1/2” 1” 1/4 1” 1”1/4 1/2” 120/180
600 1”1/4 1/2” 1” 1/4 1” 1”1/4 1/2” 120/180
800 1”1/4 1/2” 1” 1/4 1”1/2 1”1/2 1” 220/290
1000 1”1/4 1/2” 1” 1/4 1”1/2 1”1/2 1” 220/290

LT
Габариты, мм Размеры по высоте, мм Площадь 

теплообменника, м2 Вес

Ø H Ø Est R A B C D E F G J K L M нижн. верхн. кг
500 650 1730 750 1890 75 340 590 770 970 1170 1370 395 665 1395 1500 1.90 4.20 168

600 650 1980 750 2120 75 340 640 820 1070 1320 1570 395 730 1610 1735 2.20 5.70 206
800 790 1810 990 1830 70 350 600 865 1045 1205 1365 410 730 1400 1505 2.20 5.20 215
1000 790 2210 990 2230 70 350 750 1065 1265 1465 1665 410 905 1720 1860 3.60 6.00 272

WP2X Бойлер из нержавеющей стали AISI 316 T с двумя 
двойными спиральными теплообменниками

Гибкая полиуретановая изоляция 
100 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
50 ÷ 70 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
500 —  — WP2X 00500 R 4755

600 —  — WP2X 00600 R 5570

800 WP2X 00800 F 5735 WP2X 00800 R 6037

1000 WP2X 01000 F 6816 WP2X 01000 R 6970

WP2Х:  бойлер из нержавеющей стали AISI 316Т с двумя 
двойными спиральными теплообменниками

Назначение: производство и хранение ГВС
Применение: для установки с двумя низкопотенциальными либо периодического действия 

источниками тепловой энергии — тепловой насос, солнечные панели, камины и 
т.п.;
в комбинации с котлами — для максимально быстрого производства ГВС

Материал:  Нержавеющая сталь AISI 316 T

Внутреннее покрытие: травление и пассивация
Наружное покрытие: травление и пассивация
Рабочие параметры бака: 6 бар / 95ºС
Рабочие параметры теплообменника: 12 бар / 95ºС
Гарантия:  5 лет

Теплоизоляция: жесткий или мягкий полиуретан в защитном декоративном кожухе
Катодная защита: магниевый анод
Опции:  • нерасходуемый электронный анод

• панель аналогового управления
• ТЭН резервного нагрева, установка через переходник на место смотрового лючка 
• термометр
• термостат

БОЙЛЕРЫ ГВС И БАКИ-АККУМУЛЯТОРЫ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
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Обозначения на схемах
a ìàãíèåâûé àíîä q ñìîòðîâîé ëþ÷îê
e òåðìîìåòð r ðåöèðêóëÿöèÿ
i âõîä õîëîäíîé âîäû u âûõîä ÃÂÑ
l ïîäà÷à êîíòóðà òåïëîâîãî 

íàñîñà x ïîäà÷à ñîëíå÷íîãî êîíòóðà

o îáðàòêà êîíòóðà 
òåïëîâîãî íàñîñà y îáðàòêà ñîëíå÷íîãî êîíòóðà

Присоединения

LT a e  x y l o i u r q
500 1”1/4 1/2” 1” 1/4 1” 1”1/4 1/2” 120/180

600 1”1/4 1/2” 1” 1/4 1” 1”1/4 1/2” 120/180

800 1”1/4 1/2” 1” 1/4 1”1/2 1”1/2 1” 220/290

1000 1”1/4 1/2” 1” 1/4 1”1/2 1”1/2 1” 220/290

LT
Габариты, мм Размеры по высоте, мм Площадь 

теплообменника, м2 Вес

Ø H Ø Est R A B C D E F G J K L M нижн. верхн. кг
500 650 1645 750 1820 135 245 495 675 875 1075 1275 300 570 1300 1405 1.90 4.20 260

600 650 1895 750 2050 135 245 545 725 975 1225 1475 300 635 1515 1640 2.20 5.70 305
800 790 1760 990 2030 175 390 540 805 985 1145 1305 350 670 1340 1445 2.20 5.20 320
1000 790 2085 990 2320 200 315 715 980 1180 1380 1580 375 845 1615 1715 3.60 6.00 330

WP2V Бойлер из углеродистой стали 235 Jr с покрытием «стеклофарфор» с двумя 
двойными спиральными теплообменниками

Гибкая полиуретановая изоляция 
100 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
50 ÷ 70 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
500 —  — WP2V 00500 R 2595

600 —  — WP2V 00600 R 3023

800 WP2V 00800 F 3575 WP2V 00800 R 3712

1000 WP2V 01000 F 4068 WP2V 01000 R 4224

WP2V :  бойлер из углеродистой стали 235 Jr с покрытием 
«стеклофарфор» с двумя двойными спиральными 
теплообменниками

Назначение: производство и хранение ГВС
Применение: для установки с двумя низкопотенциальными либо периодического действия ис-

точниками тепловой энергии — тепловой насос, солнечные панели, камины и т.п.;
в комбинации с котлами — для экономичного и максимально быстрого производ-
ства ГВС

Материал:  Углеродистая сталь 235 Jr

Внутреннее покрытие: «стеклофарфор» в соответствии с DIN 4753.3
Наружное покрытие: антикоррозионная промышленная эмаль
Рабочие параметры бака: 8 бар / 95ºС
Рабочие параметры теплообменника: 12 бар / 95ºС
Гарантия:  5 лет

Теплоизоляция: жесткий или мягкий полиуретан в защитном декоративном кожухе
Катодная защита: магниевый анод
Опции:  • нерасходуемый электронный анод

• панель аналогового управления
• ТЭН резервного нагрева, установка через переходник на место смотрового лючка 
• термометр
• термостат
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LT Габариты, мм Размеры по высоте, мм Площадь 
теплообменника Вес

Ø H Ø Est R A B C D E F G I L м2 кг
200 450 1400 550 1430 85 320 405 470 620 920 – 1160 1160 0.50 55

300 500 1675 600 1710 80 320 415 470 620 920 1160 1420 1420 0.75 67

500 650 1730 750 1770 75 350 445 500 650 950 1190 1450 1450 1.00 85

800 790 1760 890 1810 75 360 495 510 660 960 1200 1460 1460 1.50 132

1000 790 2130 890 2280 75 410 535 560 710 1010 1250 1785 1785 2.00 159

1500 1000 2185 1100 2250 110 500 650 650 800 1100 1340 1820 1820 3.00 220

2000 1100 2505 1200 2580 100 495 645 645 795 1095 1335 1825 2095 4.00 287

2500 1200 2585 1300 2670 120 550 700 700 850 1150 1390 1815 2150 5.00 323

3000 1250 2795 1350 2880 120 550 700 700 850 1150 1390 1820 2350 5.00 358

4000 1400 2875 1500 2970 100 580 730 730 880 1180 1420 2000 2365 8.00 423

5000 1600 2910 1700 3030 85 590 740 740 890 1190 1430 2000 2385 10.00 619

LT
Присоединения

a a1 a2 d g e i u m p r p1 p2 q
200 1”1/4 – – 1” 1/2” 1”1/4 3/8” 1”1/4 1”1/4 – 220/300

300 1”1/4 – – 1” 1/2” 1”1/4 3/8” 1”1/4 1”1/4 – 220/300

500 1”1/4 – – 1” 1/2” 1”1/4 3/8” 1”1/4 1”1/4 – 220/300

800 1”1/4 1/2” – 2” 1/2” 1”1/2 3/8” 1”1/4 1”1/4 – 300/380

1000 1”1/4 1/2” – 2” 1/2” 1”1/2 3/8” 1”1/4 1”1/4 – 300/380

1500 1”1/4 1/2” – 2” 1/2” 2” 3/8” 1”1/4 1”1/4 – 300/380

2000 1”1/4 – 1/2” 2” 1/2” 2” 3/8” 1”1/4 2” 2” 350/430

2500 1”1/4 – 1/2” 2” 1/2”  2”1/2 3/8” 1”1/4 2”1/2 2”1/2 350/430

3000 1”1/4 – 1/2” 2” 1/2” 3” 3/8” 1”1/4 3” 3” 350/430

4000 1”1/4 – 1/2” 2” 1/2” 3” 3/8” 1”1/4 3” 3” 350/430

5000 1”1/4 – 1/2” 2” 1/2” 3” 3/8” 1”1/4 3” 3” 350/430

Обозначения на схемах
a ìàãíèåâûé àíîä

a1-a2 øòóöåð óñòàíîâêè íåðàñõîäóåìîãî  
ýëåêòðîííîãî àíîäà

d ïîäà÷à ãðåþùåãî êîíòóðà
g îáðàòêà ãðåþùåãî êîíòóðà
e òåðìîìåòð

i âõîä ÕÂÑ

m âîçäóõîîòâîä÷èê òåïëîîáìåííèêà

p-p1-p2 äîïîëíèòåëüíûå ïðèñîåäèíåíèÿ

r ðåöèðêóëÿöèÿ

s äðåíàæ

u âûõîä ÃÂÑ

BVI:  бойлер из нержавеющей стали AISI 316 T 
с одним U-образным теплообменником 

BVТ:  бойлер из углеродистой стали 235 Jr с покрытием 
«тефлонато» с одним U-образным теплообменником

Назначение:  производство и хранение ГВС
Исполнение:  со съемным трубчатым теплообменником из нержавеющей стали или из меди
Применение:  для установки с котлом

Материал:  Нержавеющая сталь AISI 316 T
Внутреннее покрытие: травление и пассивация
Наружное покрытие: травление и пассивация
Рабочие параметры бака: 6 бар / 95ºС
Рабочие параметры теплообменника: 12 бар / 95ºС
Гарантия:  5 лет
 Углеродистая сталь 235 Jr
Внутреннее покрытие: «тефлонато» в соответствии с DM 174/04
Наружное покрытие: антикоррозионная промышленная эмаль
Рабочие параметры бака: 6 бар / 70ºС
Рабочие параметры теплообменника: 12 бар / 95ºС
Гарантия: 2 года

Теплоизоляция:  жесткий или мягкий полиуретан в защитном декоративном кожухе
Катодная защита: магниевый анод

               Опции:  • нерасходуемый электронный анод
• панель аналогового управления
• ТЭН резервного нагрева, 
 присоединение 1”1/4
• термометр
• термостат

БОЙЛЕРЫ ГВС И БАКИ-АККУМУЛЯТОРЫ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
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BVI Бойлер из нержавеющей стали AISI 316 T 
с одним U-образным теплообменником из нержавеющей стали

Гибкая полиуретановая изоляция 
100 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
70 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
200 BVI 00200 F 2146 BVI 00200 R 2243

300 BVI 00300 F 2358 BVI 00300 R 2494

500 BVI 00500 F 3121 BVI 00500 R 3293

800 BVI 00800 F 4304 BVI 00800 R 4514

1000 BVI 01000 F 4637 BVI 01000 R 4875

1500 BVI 01500 F 7458 BVI 01500 R 7963

2000 BVI 02000 F 9870 BVI 02000 R 10378

2500 BVI 02500 F 11400 BVI 02500 R 11967

3000 BVI 03000 F 12279 BVI 03000 R 13007

4000 BVI 04000 F 18132 BVI 04000 R 19156

5000 BVI 05000 F 20356 BVI 05000 R 21528

BVTI Бойлер из углеродистой стали 235 Jr с покрытием «тефлонато» с 
одним U-образным теплообменником из нержавеющей стали

Гибкая полиуретановая изоляция 
50 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
50 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
200 – – BVTI 00200 R 1207

300 – – BVTI 00300 R 1360

500 – – BVTI 00500 R 1772

800 BVTI 00800 F 2456 – –

1000 BVTI 01000 F 2766 – –

1500 BVTI 01500 F 4059 – –

2000 BVTI 02000 F 5175 – –

2500 BVTI 02500 F 6107 – –

3000 BVTI 03000 F 6573 – –

4000 BVTI 04000 F 9757 – –

5000 BVTI 05000 F 10078 – –

BVTR Бойлер из углеродистой стали 235 Jr с покрытием «тефлонато» с 
одним U-образным теплообменником из меди

Гибкая полиуретановая изоляция 
50 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
50 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
200 – – BVTR 00200 R 1262

300 – – BVTR 00300 R 1442

500 – – BVTR 00500 R 1874

800 BVTR 00800 F 2679 – –

1000 BVTR 01000 F 2970 – –

1500 BVTR 01500 F 4330 – –

2000 BVTR 02000 F 5577 – –

2500 BVTR 02500 F 6687 – –

3000 BVTR 03000 F 7132 – –

4000 BVTR 04000 F 9660 – –

5000 BVTR 05000 F 11351 – –
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Обозначения на схемах
a ìàãíèåâûé àíîä

a1-a2 øòóöåð óñòàíîâêè íåðàñõîäóåìîãî  
ýëåêòðîííîãî àíîäà

d ïîäà÷à ãðåþùåãî êîíòóðà

g îáðàòêà ãðåþùåãî êîíòóðà

e òåðìîìåòð
i âõîä ÕÂÑ
m âîçäóõîîòâîä÷èê òåïëîîáìåííèêà

p äîïîëíèòåëüíûå ïðèñîåäèíåíèÿ

r ðåöèðêóëÿöèÿ 

s äðåíàæ

u âûõîä ÃÂÑ

BVV

LT 
Габариты, мм Размеры по высоте, мм Присоединения Площадь т/о Вес

Ø H Ø Est R A B C D E F G I L a a1 a2 d g e m i u p r s q м2 кг
200 450 1400 550 1430 205 320 405 470 620 920 – 1160 1160 1”1/4 – – 1” 1/2” 3/8” 1”1/4 1”1/4 220/300 0.50 63
300 500 1675 600 1710 210 320 415 470 620 920 1160 1420 1420 1”1/4 – – 1” 1/2” 3/8” 1”1/4 1”1/4 220/300 0.75 78
500 650 1730 750 1770 240 350 445 500 650 950 1190 1450 1450 1”1/4 – – 1” 1/2” 3/8” 1”1/4 1”1/4 220/300 1.00 96
800 790 1760 890 1810 245 360 495 510 660 960 1200 1460 1460 1”1/4 1/2” – 2” 1/2” 3/8” 1”1/2 1”1/4 300/380 1.50 150

1000 790 2130 890 2280 295 410 535 560 710 1010 1250 1785 1785 1”1/4 1/2” – 2” 1/2” 3/8” 1”1/2 1”1/4 300/380 2.00 176
1500 1000 2185 1100 2250 350 500 650 650 800 1100 1340 1820 1820 1”1/4 1/2” – 2” 1/2” 3/8” 2” 1”1/4 300/380 3.00 285
2000 1100 2505 1200 2580 345 495 645 645 795 1095 1335 1825 2095 1”1/4 – 1/2” 2” 1/2” 3/8” 2” 1”1/4 350/430 4.00 439

BVK

1500 1000 2185 1100 2250 – 500 650 650 800 1100 1340 1820 1820 1”1/4 1/2” – 2” 1/2” 3/8” 2” 1”1/4 400/480 3.00 233
2000 1100 2505 1200 2580 – 495 645 645 795 1095 1335 1825 2095 1”1/4 – 1/2” 2” 1/2” 3/8” 2” 1”1/4 400/480 4.00 297
2500 1200 2585 1300 2670 – 550 700 700 850 1150 1390 1815 2150 1”1/4 – 1/2” 2” 1/2” 3/8” 2”1/2 1”1/4 400/480 5.00 333
3000 1250 2795 1350 2880 – 550 700 700 850 1150 1390 1820 2350 1”1/4 – 1/2” 2” 1/2” 3/8” 3” 1”1/4 400/480 5.00 368
4000 1400 2875 1500 2970 – 580 730 730 880 1180 1420 2000 2365 1”1/4 – 1/2” 2” 1/2” 3/8” 3” 1”1/4 400/480 8.00 433
5000 1600 2910 1700 3030 – 590 740 740 890 1190 1430 2000 2385 1”1/4 – 1/2” 2” 1/2” 3/8” 3” 1”1/4 400/480 10.00 579

BVV:  бойлер из углеродистой стали 235 Jr с покрытием 
«стеклофарфор» с одним U-образным 
теплообменником

BVK:  бойлер из углеродистой стали 235 Jr с 
покрытием «керамоэмаль» с одним U-образным 
теплообменником

Назначение:  производство и хранение ГВС
Исполнение:  со съемным трубчатым теплообменником из нержавеющей стали или из меди
Применение:  для установки с котлом

Материал:  Углеродистая сталь 235 Jr
Внутреннее покрытие: неорганическая эмаль «стеклофарфор» в соответствии с DIN 4753.3
Наружное покрытие: антикоррозионная промышленная эмаль
Рабочие параметры бака: 8 бар / 95ºС
Гарантия:  5 лет
 Углеродистая сталь 235 Jr
Внутреннее покрытие: эмаль «керамоэмаль» в соответствии с DM 174/04
Наружное покрытие: антикоррозионная промышленная эмаль
Рабочие параметры бака: 6 бар / 100ºС
Гарантия:  5 лет

Теплоизоляция:  жесткий или мягкий полиуретан в защитном декоративном кожухе
Катодная защита: магниевый анод
Опции:  • нерасходуемый электронный анод

• панель аналогового управления
• ТЭН резервного нагрева, присоединение 1”1/4
• термометр
• термостат

БОЙЛЕРЫ ГВС И БАКИ-АККУМУЛЯТОРЫ 
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BVVI Бойлер из углеродистой стали 235 Jr с покрытием «стеклофарфор» 
с одним U-образным теплообменником из нержавеющей стали

Гибкая полиуретановая изоляция 
100 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
70 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
200 BVVI 00200 F 1256 BVVI 00200 R 1346

300 BVVI 00300 F 1469 BVVI 00300 R 1587

500 BVVI 00500 F 1816 BVVI 00500 R 1967

800 BVVI 00800 F 2710 BVVI 00800 R 2902

1000 BVVI 01000 F 3051 BVVI 01000 R 3268

1500 BVVI 01500 F 5297 BVVI 01500 R 5759

2000 BVVI 02000 F 6587 BVVI 02000 R 7053

BVKR Бойлер из углеродистой стали 235 Jr с покрытием «керамоэмаль» 
с одним U-образным теплообменником из меди

Гибкая полиуретановая изоляция 
100 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
70 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
1500 BVKR 01500 F 4241 BVKR 01500 R 4700

2000 BVKR 02000 F 5416 BVKR 02000 R 6063

2500 BVKR 02500 F 6831 BVKR 02500 R 7349

3000 BVKR 03000 F 7280 BVKR 03000 R 7973

4000 BVKR 04000 F 9574 BVKR 04000 R 10561

5000 BVKR 05000 F 11096 BVKR 05000 R 11628

BVKI Бойлер из углеродистой стали 235 Jr с покрытием «керамоэмаль» 
с одним U-образным теплообменником из нержавеющей стали

Гибкая полиуретановая изоляция 
100 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
70 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
1500 BVKI 01500 F 4135 BVKI 01500 R 4611

2000 BVKI 02000 F 5353 BVKI 02000 R 5848

2500 BVKI 02500 F 6338 BVKI 02500 R 6883

3000 BVKI 03000 F 6804 BVKI 03000 R 7487

4000 BVKI 04000 F 9012 BVKI 04000 R 9999

5000 BVKI 05000 F 10333 BVKI 05000 R 10896

BVVR Бойлер из углеродистой стали 235 Jr с покрытием «стеклофарфор» 
с одним U-образным теплообменником из меди

Гибкая полиуретановая изоляция 
100 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
70 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
200 BVVR 00200 F 1330 BVVR 00200 R 1417

300 BVVR 00300 F 1527 BVVR 00300 R 1644

500 BVVR 00500 F 1865 BVVR 00500 R 2016

800 BVVR 00800 F 2955 BVVR 00800 R 3144

1000 BVVR 01000 F 3336 BVVR 01000 R 3553

1500 BVVR 01500 F 5607 BVVR 01500 R 6069

2000 BVVR 02000 F 7072 BVVR 02000 R 7534
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BVVA

LT
Габариты, мм Размеры по высоте, мм Присоединения Площадь 

т/о Вес
Ø H Ø Est R A B C D E F G I L a a1 a2 e d g* i u p r s q м2 кг

200 450 1400 550 1430 205 320 405 470 620 920 – 1160 1160 1”1/4 – – 1/2” 3/4” 1”1/4 1”1/4 220/300 0.76 63

300 500 1675 600 1710 210 320 415 470 620 920 1160 1420 1420 1”1/4 – – 1/2” 3/4” 1”1/4 1”1/4 220/300  1.21 78

500 650 1730 750 1770 240 350 445 500 650 950 1190 1450 1450 1”1/4 – – 1/2” 3/4” 1”1/4 1”1/4 220/300 1.53 96

800 790 1760 890 1810 245 360 495 510 660 960 1200 1460 1460 1”1/4 1/2” – 1/2” 3/4” 1”1/2 1”1/4 300/380 2.63 150

1000 790 2130 890 2280 295 410 535 560 710 1010 1250 1785 1785 1”1/4 1/2” – 1/2” 3/4” 1”1/2 1”1/4 300/380 3.15 176

1500 1000 2185 1100 2250 350 500 650 650 800 1100 1340 1820 1820 1”1/4 1/2” – 1/2” 1” 2” 1”1/4 300/380 4.54 285

2000 1100 2505 1200 2580 345 495 645 645 795 1095 1335 1825 2095 1”1/4 – 1/2” 1/2” 1” 2” 1”1/4 350/430 5.26 439

BVKA

1500 1000 2185 1100 2250 – 500 650 650 800 1100 1340 1820 1820 1”1/4 1/2” – 1/2” 1” 2” 1”1/4 400/480 4.54 233
2000 1100 2505 1200 2580 – 495 645 645 795 1095 1335 1825 2095 1”1/4 – 1/2” 1/2” 1” 2” 1”1/4 400/480 5.26 297
2500 1200 2585 1300 2670 – 550 700 700 850 1150 1390 1815 2150 1”1/4 – 1/2” 1/2” 1” 2”1/2 1”1/4 400/480 5.26 333
3000 1250 2795 1350 2880 – 550 700 700 850 1150 1390 1820 2350 1”1/4 – 1/2” 1/2” 1” 3” 1”1/4 400/480 5.26 368
4000 1400 2875 1500 2970 – 580 730 730 880 1180 1420 2000 2365 1”1/4 – 1/2” 1/2” 1” 3” 1”1/4 400/480 6.34 433
5000 1600 2910 1700 3030 – 590 740 740 890 1190 1430 2000 2385 1”1/4 – 1/2” 1/2” 1” 3” 1”1/4 400/480 6.34 579

  * — наружная резьба 

Обозначения на схемах
a ìàãíèåâûé àíîä

a1-a2
øòóöåð óñòàíîâêè íåðàñõîäóåìîãî  
ýëåêòðîííîãî àíîäà

d ïîäà÷à ãðåþùåãî êîíòóðà 

g îáðàòêà ãðåþùåãî êîíòóðà 

e òåðìîìåòð

i âõîä ÕÂÑ

p äîïîëíèòåëüíûå ïðèñîåäèíåíèÿ

r ðåöèðêóëÿöèÿ

s äðåíàæ

u âûõîä ÃÂÑ

BVVА:  бойлер из углеродистой стали 235 Jr с покрытием 
«стеклофарфор» с одним змеевиковым 
теплообменником

BVKА:  бойлер из углеродистой стали 235 Jr с 
покрытием «керамоэмаль» с одним змеевиковым 
теплообменником

Назначение:  производство и хранение ГВС
Исполнение:  со съемным теплообменником из меди
Применение:  для установки с котлом

Материал:  Углеродистая сталь 235 Jr
Внутреннее покрытие: неорганическая эмаль «стеклофарфор» в соответствии с DIN 4753.3
Наружное покрытие: антикоррозионная промышленная эмаль
Рабочие параметры бака: 8 бар / 95ºС
Гарантия:  5 лет
 Углеродистая сталь 235 Jr
Внутреннее покрытие: эмаль «керамоэмаль» в соответствии с DM 174/04
Наружное покрытие: антикоррозионная промышленная эмаль
Рабочие параметры бака: 6 бар / 100ºС
Гарантия:  5 лет

Рабочие параметры теплообменника: 12 бар / 95ºС
Теплоизоляция:  жесткий или мягкий полиуретан в защитном декоративном кожухе
Катодная защита: магниевый анод
Опции:  • нерасходуемый электронный анод

• панель аналогового управления
• ТЭН резервного нагрева, присоединение 1”1/4
• термометр
• термостат
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BVVA Бойлер из углеродистой стали 235 Jr с покрытием «стеклофарфор» 
с одним змеевиковым теплообменником

Гибкая полиуретановая изоляция 
100 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
70 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
200 BVVA 00200 F 1232 BVVA 00200 R 1319

300 BVVA 00300 F 1431 BVVA 00300 R 1548

500 BVVA 00500 F 1723 BVVA 00500 R 1874

800 BVVA 00800 F 2632 BVVA 00800 R 2821

1000 BVVA 01000 F 2970 BVVA 01000 R 3187

1500 BVVA 01500 F 5092 BVVA 01500 R 5551

2000 BVVA 02000 F 6129 BVVA 02000 R 6594

BVKA Бойлер из углеродистой стали 235 Jr с покрытием «керамоэмаль» 
с одним змеевиковым теплообменником

Гибкая полиуретановая изоляция 
100 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
70 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
1500 BVKA 01500 F 4191 BVKA 01500 R 4667

2000 BVKA 02000 F 5155 BVKA 02000 R 5653

2500 BVKA 02500 F 5824 BVKA 02500 R 6369

3000 BVKA 03000 F 6273 BVKA 03000 R 6969

4000 BVKA 04000 F 7873 BVKA 04000 R 8857

5000 BVKA 05000 F 8667 BVKA 05000 R 9798

Информацию по моделям 
с двумя или тремя 
теплообменниками Вы можете 
посмотреть на нашем сайте 
tgv.ru, а также получить 
консультацию у наших 
менеджеров по телефону 
8 495 748-11-77
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LT Габариты, мм Размеры по высоте, мм Вес
Ø H Ø Est R A B C D E F G I L кг

200 450 1400 550 1430 85 320 405 470 620 920 – 1160 1160 45

300 500 1675 600 1710 80 320 415 470 620 920 1160 1420 1420 56

500 650 1730 750 1770 75 350 445 500 650 950 1190 1450 1450 72

800 790 1760 890 1810 75 360 495 510 660 960 1200 1460 1460 111

1000 790 2130 890 2280 75 410 535 560 710 1010 1250 1785 1785 135

1500 1000 2185 1100 2250 110 500 650 650 800 1100 1340 1820 1820 189

2000 1100 2505 1200 2580 100 495 645 645 795 1095 1335 1825 2095 243

2500 1200 2585 1300 2670 120 550 700 700 850 1150 1390 1815 2150 270

3000 1250 2795 1350 2880 120 550 700 700 850 1150 1390 1820 2350 305

4000 1400 2875 1500 2970 100 580 730 730 880 1180 1420 2000 2365 349

5000 1600 2910 1700 3030 85 590 740 740 890 1190 1430 2000 2385 533

LT Присоединения
a a1 a2 e i u p r p1 p2 q

200 1”1/4 – – 1/2” 1”1/4 1”1/4 1”1/4 – 220/300

300 1”1/4 – – 1/2” 1”1/4 1”1/4 1”1/4 – 220/300

500 1”1/4 – – 1/2” 1”1/4 1”1/4 1”1/4 – 220/300

800 1”1/4 1/2” – 1/2” 1”1/2 1”1/4 1”1/4 – 300/380

1000 1”1/4 1/2” – 1/2” 1”1/2 1”1/4 1”1/4 – 300/380

1500 1”1/4 1/2” – 1/2” 2” 1”1/4 1”1/4 – 300/380

2000 1”1/4 – 1/2” 1/2” 2” 1”1/4 2” 2” 350/430

2500 1”1/4 – 1/2” 1/2” 2”1/2 1”1/4 2”1/2 2”1/2 350/430

3000 1”1/4 – 1/2” 1/2” 3” 1”1/4 3” 3” 350/430

4000 1”1/4 – 1/2” 1/2” 3” 1”1/4 3” 3” 350/430

5000 1”1/4 – 1/2” 1/2” 3” 1”1/4 3” 3” 350/430

Обозначения на схемах

a ìàãíèåâûé àíîä

a1-a2 øòóöåð óñòàíîâêè íåðàñõîäóåìîãî  
ýëåêòðîííîãî àíîäà

e òåðìîìåòð

i âõîä ÕÂÑ

p-p1-p2 äîïîëíèòåëüíûå ïðèñîåäèíåíèÿ

q ñìîòðîâîé ëþ÷îê

r ðåöèðêóëÿöèÿ

s äðåíàæ

u âûõîä ÃÂÑ

ATI:  Теплоаккумулятор из нержавеющей 
стали AISI 316 T

ATТ:  Теплоаккумулятор из углеродистой стали 235 Jr 
с покрытием «тефлонато»

Назначение:  хранение ГВС
Исполнение:  со смотровым лючком
Применение:  для установки в системах ГВС

Материал:  Нержавеющая сталь AISI 316 T
Внутреннее покрытие: травление и пассивация
Наружное покрытие: травление и пассивация
Рабочие параметры бака: 6 бар / 95ºС
Гарантия:  5 лет
 Углеродистая сталь 235 Jr
Внутреннее покрытие: «тефлонато» в соответствии с DM 174/04
Наружное покрытие: антикоррозионная промышленная эмаль
Рабочие параметры бака: 6 бар / 70ºС
Гарантия:  2 года

Теплоизоляция:  жесткий или мягкий полиуретан в защитном декоративном кожухе
Катодная защита: магниевый анод
Опции:  • нерасходуемый электронный анод

• панель аналогового управления
• ТЭН резервного нагрева, присоединение 1”1/4; так же, установка через пере-
ходник на место смотрового лючка
• термометр
• термостат
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ATI Теплоаккумулятор из нержавеющей стали AISI 316 T

Гибкая полиуретановая изоляция 
100 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
70 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €

200 ATI 00200 F 1618 ATI 00200 R 1690

300 ATI 00300 F 1826 ATI 00300 R 1926

500 ATI 00500 F 2362 ATI 00500 R 2494

800 ATI 00800 F 3117 ATI 00800 R 3262

1000 ATI 01000 F 3517 ATI 01000 R 3642

1500 ATI 01500 F 5302 ATI 01500 R 5747

2000 ATI 02000 F 6971 ATI 02000 R 7408

2500 ATI 02500 F 7904 ATI 02500 R 8367

3000 ATI 03000 F 8710 ATI 03000 R 9463

4000 ATI 04000 F 11693 ATI 04000 R 12645

5000 ATI 05000 F 14506 ATI 05000 R 15634

ATТ Теплоаккумулятор из углеродистой стали 235 Jr 
с покрытием «тефлонато»

Гибкая полиуретановая изоляция 
50 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
50 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €

200 – – ATÒ 00200 R 920

300 – – ATÒ 00300 R 1005

500 – – ATÒ 00500 R 1314

800 ATÒ 00800 F 1805 – –

1000 ATÒ 01000 F 2022 – –

1500 ATÒ 01500 F 2868 – –

2000 ATÒ 02000 F 3578 – –

2500 ATÒ 02500 F 4140 – –

3000 ATÒ 03000 F 4634 – –

4000 ATÒ 04000 F 5938 – –

5000 ATÒ 05000 F 6783 – –
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ATV

ATV

LT
Габариты, мм Размеры по высоте, мм Присоединения Вес

Ø H Ø Est R A B C D E F G I L a a1 a2 e i u p r s q кг
200 450 1400 550 1430 205 320 405 470 620 920 – 1160 1160 1”1/4 – – 1/2” 1”1/4 1”1/4 220/300 53

300 500 1675 600 1710 210 320 415 470 620 920 1160 1420 1420 1”1/4 – – 1/2” 1”1/4 1”1/4 220/300 66

500 650 1730 750 1770 240 350 445 500 650 950 1190 1450 1450 1”1/4 – – 1/2” 1”1/4 1”1/4 220/300 83

800 790 1760 890 1810 245 360 495 510 660 960 1200 1460 1460 1”1/4 1/2” – 1/2” 1”1/2 1”1/4 300/380 128

1000 790 2130 890 2280 295 410 535 560 710 1010 1250 1785 1785 1”1/4 1/2” – 1/2” 1”1/2 1”1/4 300/380 159

1500 1000 2185 1100 2250 350 500 650 650 800 1100 1340 1820 1820 1”1/4 1/2” – 1/2” 2” 1”1/4 300/380 254

2000 1100 2505 1200 2580 345 495 645 645 795 1095 1335 1825 2095 1”1/4 – 1/2” 1/2” 2” 1”1/4 350/430 395

ATK

1500 1000 2185 1100 2250 – 500 650 650 800 1100 1340 1820 1820 1”1/4 1/2” – 1/2” 2” 1”1/4 400/480 202

2000 1100 2505 1200 2580 – 495 645 645 795 1095 1335 1825 2095 1”1/4 – 1/2” 1/2” 2” 1”1/4 400/480 253

2500 1200 2585 1300 2670 – 550 700 700 850 1150 1390 1815 2150 1”1/4 – 1/2” 1/2” 2”1/2 1”1/4 400/480 280

3000 1250 2795 1350 2880 – 550 700 700 850 1150 1390 1820 2350 1”1/4 – 1/2” 1/2” 3” 1”1/4 400/480 315

4000 1400 2875 1500 2970 – 580 730 730 880 1180 1420 2000 2365 1”1/4 – 1/2” 1/2” 3” 1”1/4 400/480 359

5000 1600 2910 1700 3030 – 590 740 740 890 1190 1430 2000 2385 1”1/4 – 1/2” 1/2” 3” 1”1/4 400/480 543

Обозначения на схемах

a ìàãíèåâûé àíîä

a1-a2
øòóöåð óñòàíîâêè 
íåðàñõîäóåìîãî  ýëåêòðîííîãî 
àíîäà

e òåðìîìåòð

i âõîä ÕÂÑ

p äîïîëíèòåëüíûå ïðèñîåäèíåíèÿ

q ñìîòðîâîé ëþ÷îê

r ðåöèðêóëÿöèÿ

s äðåíàæ

u âûõîä ÃÂÑ

ATV:  теплоаккумулятор из углеродистой стали 235 Jr 
с покрытием «стеклофарфор»

ATК:  теплоаккумулятор из углеродистой стали 235 Jr 
с покрытием «керамоэмаль»

Назначение:  хранение ГВС
Исполнение:  со смотровым лючком
Применение:  для установки в системах ГВС

Материал:  Углеродистая сталь 235 Jr
Внутреннее покрытие: неорганическая эмаль «стеклофарфор» в соответствии с DIN 4753.3
Наружное покрытие: антикоррозионная промышленная  эмаль
Рабочие параметры бака: 8 бар / 95ºС
Гарантия:  5 лет
 Углеродистая сталь 235 Jr
Внутреннее покрытие: «керамоэмаль» в соответствии с DM 174/04
Наружное покрытие: антикоррозионная промышленная эмаль
Рабочие параметры бака: 6 бар / 100ºС
Гарантия:  5 лет

Теплоизоляция:  жесткий или мягкий полиуретан в защитном декоративном кожухе
Катодная защита: магниевый анод
Опции:  • нерасходуемый электронный анод

• панель аналогового управления
• ТЭН резервного нагрева, присоединение 1”1/4; так же, установка через 
переходник на место смотрового лючка
• термометр
• термостат
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ATV Теплоаккумулятор из углеродистой стали 235 Jr 
с покрытием «стеклофарфор»

Гибкая полиуретановая изоляция 
100 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
70 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €

200 ATV 00200 F 925 ATV 00200 R 935

300 ATV 00300 F 1010 ATV 00300 R 1020

500 ATV 00500 F 1320 ATV 00500 R 1330

800 ATV 00800 F 1991 ATV 00800 R 2229

1000 ATV 01000 F 2279 ATV 01000 R 2549

1500 ATV 01500 F 4274 ATV 01500 R 4762

2000 ATV 02000 F 5221 ATV 02000 R 5719

ATK Теплоаккумулятор из углеродистой стали 235 Jr 
с покрытием «керамоэмаль»

Гибкая полиуретановая изоляция 
100 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
70 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €

1500 ATK 01500 F 3300 ATK 01500 R 3802

2000 ATK 02000 F 3912 ATK 02000 R 4367

2500 ATK 02500 F 4696 ATK 02500 R 5241

3000 ATK 03000 F 5113 ATK 03000 R 5817

4000 ATK 04000 F 6148 ATK 04000 R 7142

5000 ATK 05000 F 7625 ATK 05000 R 8757
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LT
Габариты, мм Размеры по высоте, мм Площадь 

т/o, м2 Вес Присоединения

Ø H Ø Est R B C D E G L M N O нижн. верхн. кг b c n p 
v w z

d g 
x y e f

300 500 1565 600 1680 200 580 955 1335 – 280 800 900 1260 1.60 1.20 101 1”1/4 1” 1/2” –

500 650 1650 750 1820 260 640 1015 1395 – 340 860 960 1320 2.00 1.80 143 1”1/4 1” 1/2” –

800 790 1730 990 1790 270 650 1025 1405 460 350 870 975 1325 2.70 2.10 186 1”1/2 1” 1/2” 220/290

1000 790 2180 990 2230 270 810 1325 1855 460 350 1035 1295 1775 3.50 2.50 231 1”1/2 1” 1/2” 220/290

1250 950 2095 1150 2160 340 800 1265 1725 530 420 1020 1205 1645 3.80 3.00 265 1”1/2 1” 1/2” 220/290

1500 1000 2135 1200 2210 360 785 1285 1745 550 440 1100 1265 1665 4.50 3.20 288 1”1/2 1” 1/2” 220/290

2000 1100 2455 1300 2530 365 925 1495 2050 555 445 1085 1495 1975 4.80 4.00 386 1”1/2 1” 1/2” 220/290

2500 1200 2495 1400 2580 400 945 1490 2035 590 480 1080 1555 1955 5.00 4.00 420 2” 1” 1/2” 220/290

3000 1250 2710 1450 2800 410 1020 1635 2245 600 490 1210 1765 2165 6.00 4.20 475 2” 1” 1/2” 220/290

4000 1400 2820 1600 2920 470 1085 1695 2310 660 550 1270 1790 2230 7.00 5.00 653 2” 1” 1/2” 220/290

5000 1600 2850 1800 2970 475 1085 1700 2310 665 555 1275 1830 2230 8.00 5.00 757 2” 1” 1/2” 220/290

Обозначения на схемах
b ïîäà÷à êîòëîâîãî êîíòóðà p äîïîëíèòåëüíûå ïðèñîåäèíåíèÿ

c îáðàòêà êîòëîâîãî êîíòóðà x ïîäà÷à íèæíåãî äîïîëíèòåëüíîãî êîíòóðà

d ïîäà÷à ãðåþùåãî êîíòóðà y îáðàòêà íèæíåãî äîïîëíèòåëüíîãî êîíòóðà

e òåðìîìåòð v ïîäà÷à êîíòóðà îòîïëåíèÿ

f ñìîòðîâîé ëþ÷îê w øòóöåð óñòàíîâêè ÒÝÍà

g îáðàòêà ãðåþùåãî êîíòóðà z îáðàòêà êîíòóðà òåïëîãî ïîëà

n îáðàòêà êîíòóðà ðàäèàòîðíîãî îòîïëåíèÿ

PF:  теплоаккумулятор «PUFFER»

Назначение: хранение воды систем отопления
Исполнение: со смотровым лючком и без, с одним или двумя теплообменниками
Применение: для установки в системах отопления, в том числе с комбинированным производ-

ством горячей воды от основного и дополнительных разнопотенциальных источни-
ков тепловой энергии

Материал:  Углеродистая сталь 235 Jr

Внутреннее покрытие: нет
Наружное покрытие: антикоррозионная промышленная эмаль
Рабочие параметры бака: 4 бар / 95ºС
Рабочие параметры теплообменника: 12 бар / 95ºС
Гарантия:  5 лет

Теплоизоляция: жесткий или мягкий полиуретан в защитном декоративном кожухе
Опции:  • панель аналогового управления

• ТЭН резервного нагрева, присоединение 1”1/4, 1”1/2 è 2”
• термометр
• термостат
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 PF Теплоаккумулятор
Гибкая полиуретановая изоляция 

100 мм + защитный декоративный кожух
Жесткая полиуретановая изоляция 

50 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух
Объем, л Код Цена, € Код Цена, €

300 —  — PF 00300 R 786

500 —  — PF 00500 R 1017

800 PF 00800 F 1209 PF 00800 R 1349

1000 PF 01000 F 1302 PF 01000 R 1470

1250 PF 01250 F 1749 PF 01250 R 1928

1500 PF 01500 F 1994 PF 01500 R 2376

2000 PF 02000 F 2621 PF 02000 R 2967

2500 PF 02500 F 2924 PF 02500 R 3332

3000 PF 03000 F 3445 PF 03000 R 4094

4000 PF 04000 F 3910 PF 04000 R 4648

5000 PF 05000 F 4944 PF 05000 R 5617

 PFF Теплоаккумулятор со смотровым лючком
Гибкая полиуретановая изоляция 

100 мм + защитный декоративный кожух
Жесткая полиуретановая изоляция 

70 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух
Объем, л Код Цена, € Код Цена, €

300 —  — PFF 00300 R 814

500 —  — PFF 00500 R 1127

800 PFF 00800 F 1259 PFF 00800 R 1395

1000 PFF 01000 F 1420 PFF 01000 R 1588

1250 PFF 01250 F 1875 PFF 01250 R 2046

1500 PFF 01500 F 2119 PFF 01500 R 2499

2000 PFF 02000 F 2746 PFF 02000 R 3093

2500 PFF 02500 F 3050 PFF 02500 R 3458

3000 PFF 03000 F 3577 PFF 03000 R 4223

4000 PFF 04000 F 4033 PFF 04000 R 4777

5000 PFF 05000 F 5073 PFF 05000 R 5746

 PFS Теплоаккумулятор с одним спиральным теплообменником
Гибкая полиуретановая изоляция 

100 мм + защитный декоративный кожух
Жесткая полиуретановая изоляция 

50 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух
Объем, л Код Цена, € Код Цена, €

300 —  — PFS 00300 R 1000

500 —  — PFS 00500 R 1320

800 PFS 00800 F 1482 PFS 00800 R 1616

1000 PFS 01000 F 1684 PFS 01000 R 1851

1250 PFS 01250 F 2221 PFS 01250 R 2393

1500 PFS 01500 F 2508 PFS 01500 R 2888

2000 PFS 02000 F 3175 PFS 02000 R 3522

2500 PFS 02500 F 3536 PFS 02500 R 3944

3000 PFS 03000 F 4162 PFS 03000 R 4811

4000 PFS 04000 F 4669 PFS 04000 R 5413

5000 PFS 05000 F 5862 PFS 05000 R 6535

 PFSS Теплоаккумулятор с двумя спиральными теплообменниками
Гибкая полиуретановая изоляция 

100 мм + защитный декоративный кожух
Жесткая полиуретановая изоляция 

50 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух
Объем, л Код Цена, € Код Цена, €

300 —  — PFSS 00300 R 1018

500 —  — PFSS 00500 R 1522

800 PFSS 00800 F 1827 PFSS 00800 R 1967

1000 PFSS 01000 F 2145 PFSS 01000 R 2321

1250 PFSS 01250 F 2749 PFSS 01250 R 2929

1500 PFSS 01500 F 3089 PFSS 01500 R 3498

2000 PFSS 02000 F 3858 PFSS 02000 R 4225

2500 PFSS 02500 F 4286 PFSS 02500 R 4718

3000 PFSS 03000 F 4979 PFSS 03000 R 5658

4000 PFSS 04000 F 5645 PFSS 04000 R 6437

5000 PFSS 05000 F 6855 PFSS 05000 R 7575
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Обозначения на схемах
a ìàãíèåâûé àíîä p äîïîëíèòåëüíûå ïðèñîåäèíåíèÿ

b ïîäà÷à êîòëîâîãî êîíòóðà q ñìîòðîâîé ëþ÷îê áàêà ÃÂÑ

c îáðàòêà êîòëîâîãî êîíòóðà r ðåöèðêóëÿöèÿ ÃÂÑ

d ïîäà÷à ãðåþùåãî êîíòóðà s äðåíàæ

e òåðìîìåòð u âûõîä ÃÂÑ

f ñìîòðîâîé ëþ÷îê v ïîäà÷à êîíòóðà îòîïëåíèÿ

g îáðàòêà ãðåþùåãî êîíòóðà w штуцер установки ТЭНа

i âõîä ÕÂÑ x подача нижнего дополнительного контура

m âîçäóõîîòâîä÷èê y обратка нижнего дополнительного контура

n îáðàòêà êîíòóðà ðàäèàòîðíîãî îòîïëåíèÿ z обратка контура теплого пола

Присоединения

Бак отопления / Бак ГВС, л a i e m  d g x y r s u b c n p v w z f q
650 / 150 1”1/4 1/2” 1” 1”1/2 220/290 220/290

800 / 180 1”1/4 1/2” 1” 1”1/2 220/290 220/290

1000 / 210 1”1/4 1/2” 1” 1”1/2 220/290 220/290

1500 / 250 1”1/4 1/2” 1” 1”1/2 220/290 220/290

2000 / 340 1”1/4 1/2” 1” 1”1/2 220/290 220/290

XPC:   теплоаккумулятор «СOMBINOX» со встроенным баком ГВС
Назначение: хранение воды систем отопления, производство и хранение ГВС
Исполнение: со смотровым лючком и без, с одним или двумя теплообменниками
Применение: для установки в системах отопления, в том числе с комбинированным производ-

ством горячей воды от основного и дополнительных разнопотенциальных источни-
ков тепловой энергии

Материал бака ГВС:  Нержавеющая сталь AISI 316 T

Внутреннее покрытие: травление и пассивация
Наружное покрытие: травление и пассивация
Рабочие параметры бака: 10 бар / 95ºС
Катодная защита: магниевый анод

Материал бака отопления:  Углеродистая сталь 235 Jr

Внутреннее покрытие: нет
Наружное покрытие: антикоррозионная промышленная эмаль
Рабочие параметры бака: 3 бар / 95ºС
Рабочие параметры теплообменника: 12 бар / 95ºС

Гарантия:  5 лет
Теплоизоляция: жесткий или мягкий полиуретан в защитном декоративном кожухе
Опции:  • нерасходуемый электронный анод для бака ГВС

• панель аналогового управления
• ТЭН резервного нагрева, присоединение 1”1/2
• термометр
• термостат

БОЙЛЕРЫ ГВС И БАКИ-АККУМУЛЯТОРЫ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
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Бак 
отопления / 
Бак ГВС  

Габариты, мм Размеры по высоте, мм Площадь 
теплообменника, м2 Вес

Lt Ø H Ø Est R A B C D E G L M N O нижн. верхн. кг
650 / 150 750 1735 950 1820 165 275 655 1030 1410 465 355 875 980 1330 2.50 2.00 225

800 / 180 790 1730 990 1820 160 270 650 1025 1405 460 350 870 975 1325 2.70 2.10 238

1000 / 210 790 2180 990 2260 160 270 810 1325 1855 460 350 1035 1295 1775 3.50 2.50 287

1500 / 250 1000 2135 1200 2240 255 360 785 1285 1745 550 440 1100 1265 1665 4.50 3.20 350

2000 / 340 1100 2455 1300 2530 260 365 925 1495 2050 555 445 1085 1495 1975 4.80 4.00 421

XPCF Теплоаккумулятор «СOMBINOX» со смотровым лючком
Гибкая полиуретановая изоляция 

100 мм + защитный декоративный кожух
Жесткая полиуретановая изоляция 

70 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
650 XPCF 00650 F 2985 XPCF 00650 R 2985

800 XPCF 00800 F 2994 XPCF 00800 R 3141

1000 XPCF 01000 F 3360 XPCF 01000 R 3546

1500 XPCF 01500 F 3960 XPCF 01500 R 4366

2000 XPCF 02000 F 4627 XPCF 02000 R 4996

XPCS Теплоаккумулятор «СOMBINOX» с одним 
спиральным теплообменником

Гибкая полиуретановая изоляция 
100 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
70 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
650 XPCS 00650 F 3063 XPCS 00650 R 3189

800 XPCS 00800 F 3213 XPCS 00800 R 3363

1000 XPCS 01000 F 3635 XPCS 01000 R 3824

1500 XPCS 01500 F 4330 XPCS 01500 R 4732

2000 XPCS 02000 F 5049 XPCS 02000 R 5415

XPCSS Теплоаккумулятор «СOMBINOX» с двумя 
спиральными теплообменниками

Гибкая полиуретановая изоляция 
100 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
70 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
650 XPCSS 00650 F 3378 XPCSS 00650 R 3504

800 XPCSS 00800 F 3553 XPCSS 00800 R 3759

1000 XPCSS 01000 F 4042 XPCSS 01000 R 4224

1500 XPCSS 01500 F 4778 XPCSS 01500 R 5184

2000 XPCSS 02000 F 5567 XPCSS 02000 R 5940
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Обозначения на схемах
b ïîäà÷à êîíòóðà òâåðäîòîïëèâíîãî êîòëà p äîïîëíèòåëüíûå ïðèñîåäèíåíèÿ
c îáðàòêà êîíòóðà òâåðäîòîïëèâíîãî êîòëà s äðåíàæ
d ïîäà÷à êîíòóðà êîòëà u âûõîä ÃÂÑ
e òåðìîìåòð v ïîäà÷à êîíòóðà îòîïëåíèÿ
g îáðàòêà êîíòóðà êîòëà w øòóöåð óñòàíîâêè ÒÝÍà
i âõîä ÕÂÑ x ïîäà÷à ñîëíå÷íîãî êîíòóðà 

m âîçäóõîîòâîä÷èê y îáðàòêà ñîëíå÷íîãî êîíòóðà
n îáðàòêà êîíòóðà ðàäèàòîðíîãî îòîïëåíèÿ z îáðàòêà êîíòóðà òåïëîãî ïîëà

Присоединения
LT d g x y s e b c m n p w v z i u

650 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4

800 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4

1000 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4

1250 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4

1500 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4

2000 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4

MXW:  теплоаккумулятор «MAXIWARM» о встроенным 
змеевиковым теплообменником ГВС

Назначение: хранение воды систем отопления, производство ГВС
Исполнение: со встроенным интенсифицированным спиральным теплообменником производ-

ства ГВС; с одним или двумя дополнительными спиральными теплообменниками 
Применение: для установки в системах отопления, в том числе с комбинированным производ-

ством горячей воды от основного и дополнительных разнопотенциальных источни-
ков тепловой энергии

Материал теплообменника ГВС:  Нержавеющая сталь AISI 316 L

Покрытие:  травление и пассивация
Рабочие параметры теплообменника: 6 бар / 95ºС

Материал бака отопления:  Углеродистая сталь 235 Jr

Внутреннее покрытие: нет
Наружное покрытие: антикоррозионная промышленная эмаль
Рабочие параметры бака: 3 бар / 95ºС
Рабочие параметры теплообменника: 12 бар / 95ºС

Гарантия:  5 лет
Теплоизоляция: жесткий или мягкий полиуретан в защитном декоративном кожухе
Опции:  • комплект рециркуляции теплообменника ГВС

• панель аналогового управления
• ТЭН резервного нагрева, присоединение 1”1/2
• термометр
• термостат

БОЙЛЕРЫ ГВС И БАКИ-АККУМУЛЯТОРЫ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ                        тел.: (495) 748-11-77  www.tgv.ru28



MX2W Теплоаккумулятор «MAXIWARM» с двумя 
спиральными теплообменниками

Гибкая полиуретановая изоляция 
100 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
70 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
650 MX2W 00650 F 2750 MX2W 00650 R 2856

800 MX2W 00800 F 3291 MX2W 00800 R 3420

1000 MX2W 01000 F 3677 MX2W 01000 R 3840

1250 MX2W 01250 F 4356 MX2W 01250 R 4521

1500 MX2W 01500 F 4828 MX2W 01500 R 5198

2000 MX2W 02000 F 5643 MX2W 02000 R 5976

MX1W Теплоаккумулятор «MAXIWARM» с одним 
спиральным теплообменником

Гибкая полиуретановая изоляция 
100 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
70 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
650 MX1W 00650 F 2528 MX1W 00650 R 2668

800 MX1W 00800 F 3048 MX1W 00800 R 3183

1000 MX1W 01000 F 3373 MX1W 01000 R 3536

1250 MX1W 01250 F 3996 MX1W 01250 R 4165

1500 MX1W 01500 F 4468 MX1W 01500 R 4838

2000 MX1W 02000 F 5138 MX1W 02000 R 5475

MX0W Теплоаккумулятор «MAXIWARM»

Гибкая полиуретановая изоляция 
100 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
70 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
650 MX0W 00650 F 2215 MX0W 00650 R 2279

800 MX0W 00800 F 2640 MX0W 00800 R 2850

1000 MX0W 01000 F 2938 MX0W 01000 R 3206

1250 MX1W 01250 F 3584 MX0W 01250 R 3963

1500 MX0W 01500 F 4016 MX0W 01500 R 4409

2000 MX0W 02000 F 4637 MX0W 02000 R 5016

LT
Габариты, мм Размеры по высоте, мм Площадь теплообменника, м2 Вес

Ø H Ø Est R A B C D E L M N O нижн. верхн. ГВС кг
650 750 1735 950 1770 165 275 655 1030 1410 355 875 980 1330 2.50 2.00 5.50 207

800 790 1730 990 1790 160 270 650 1025 1405 350 870 975 1325 2.70 2.10 7.00 221

1000 790 2180 990 2230 160 270 810 1325 1855 350 1035 1295 1775 3.50 2.50 7.50 270

1250 950 2095 1150 2160 230 340 800 1265 1725 420 1020 1205 1645 3.80 3.00 8.50 303

1500 1000 2135 1200 2210 255 360 785 1285 1745 440 1100 1265 1665 4.50 3.20 10.00 345

2000 1100 2455 1300 2530 255 365 925 1495 2050 445 1085 1495 1975 4.80 4.00 11.00 453
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АMX:  Теплоаккумулятор «ACQUAMAX» со съёмным 
змеевиковым теплообменником ГВС

Назначение: хранение и производство воды системы отопления и производство ГВС
Исполнение: со встроенным съемным змеевиковым теплообменником производства ГВС; 

одним или двумя дополнительными спиральными теплообменниками 
Применение: для установки в системах отопления, в том числе с комбинированным произ-

водством горячей воды от основного и дополнительных разнопотенциальных 
источников тепловой энергии

Материал теплообменника ГВС:  Нержавеющая сталь AISI 316 L
Покрытие:  травление и пассивация
Рабочие параметры теплообменника: 6 бар / 95ºС

Материал бака отопления:  Углеродистая сталь 235 Jr

Внутреннее покрытие: нет
Наружное покрытие: антикоррозионная промышленная эмаль
Рабочие параметры бака: 3 бар / 95ºС
Рабочие параметры теплообменника: 12 бар / 95ºС

Гарантия:  5 лет
Теплоизоляция: жесткий или мягкий полиуретан в защитном декоративном кожухе
Опции:  • комплект рециркуляции теплообменника ГВС

• панель аналогового управления
• ТЭН резервного нагрева, присоединение 1”1/2
• термометр
• термостат

Обозначения на схемах
b ïîäà÷à êîíòóðà òâåðäîòîïëèâíîãî êîòëà p äîïîëíèòåëüíûå ïðèñîåäèíåíèÿ

c îáðàòêà êîíòóðà òâåðäîòîïëèâíîãî êîòëà s äðåíàæ

d ïîäà÷à êîíòóðà êîòëà u âûõîä ÃÂÑ

e òåðìîìåòð v ïîäà÷à êîíòóðà îòîïëåíèÿ

g îáðàòêà êîíòóðà êîòëà w øòóöåð óñòàíîâêè ÒÝÍà

i âõîä ÕÂÑ x ïîäà÷à ñîëíå÷íîãî êîíòóðà 

m âîçäóõîîòâîä÷èê y îáðàòêà ñîëíå÷íîãî êîíòóðà

n îáðàòêà êîíòóðà ðàäèàòîðíîãî îòîïëåíèÿ z îáðàòêà êîíòóðà òåïëîãî ïîëà

Присоединения

LT d g x y s e b c m n p w v z i u *
650 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4

800 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4

1000 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4

1250 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4

1500 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4

2000 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4

  * — наружная резьба

БОЙЛЕРЫ ГВС И БАКИ-АККУМУЛЯТОРЫ 
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LT
Габариты, мм Размеры по высоте, мм Площадь теплообменника, м2 Вес

Ø H Ø Est R A B C D E L M N O нижн. верхн. ГВС кг
650 750 1750 950 1820 165 275 655 1030 1410 355 875 980 1330 2.50 2.00 3.60 220

800 790 1745 990 1840 160 270 650 1025 1405 350 870 975 1325 2.70 2.10 3.60 243

1000 790 2195 990 2280 160 270 810 1325 1855 350 1035 1295 1775 3.50 2.50 4.30 294

1250 950 3010 1150 2210 230 340 800 1265 1725 420 1020 1205 1645 3.80 3.00 4.30 328

1500 1000 2150 1200 2260 255 360 785 1285 1745 440 1100 1265 1665 4.50 3.20 5.60 361

2000 1100 2470 1300 2580 255 365 925 1495 2050 445 1085 1495 1975 4.80 4.00 5.60 459

AMOX Теплоаккумулятор «ACQUAMAX»

Гибкая полиуретановая изоляция 
100 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
70 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
650 AM0X 00650 F 2512 AM0X 00650 R 2618

800 MX0X 00800 F 2766 AM0X 00800 R 2901

1000 MX0X 01000 F 3254 MX0X 01000 R 3421

1250 AM0X 01250 F 3653 AM0X 01250 R 3821

1500 AM0X 01500 F 4033 AM0X 01500 R 4399

2000 AM0X 02000 F 4547 AM0X 02000 R 4884

AM1X Теплоаккумулятор «ACQUAMAX» 
с одним спиральным теплообменником

Гибкая полиуретановая изоляция 
100 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
70 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
650 AM1X 00650 F 2775 AM1X 00650 R 2881

800 AM1X 00800 F 3096 AM1X 00800 R 3237

1000 AM1X 01000 F 3648 AM1X 01000 R 3814

1250 AM1X 01250 F 4059 AM1X 01250 R 4227

1500 AM1X 01500 F 4534 AM1X 01500 R 4901

2000 AM1X 02000 F 5099 AM1X 02000 R 5432

AM2X Теплоаккумулятор «ACQUAMAX» 
с двумя спиральными теплообменниками

Гибкая полиуретановая изоляция 
100 мм + защитный декоративный кожух

Жесткая полиуретановая изоляция 
70 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
650 AM2X 00650 F 2962 AM2X 00650 R 3069

800 AM2X 00800 F 3161 AM2X 00800 R 3513

1000 AM2X 01000 F 3750 AM2X 01000 R 4170

1250 AM2X 01250 F 4472 AM2X 01250 R 4640

1500 AM2X 01500 F 4943 AM2X 01500 R 5313

2000 AM2X 02000 F 5603 AM2X 02000 R 5940
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 AR

LT
Габариты, мм Размеры по высоте, мм Присоединения Вес

Ø Ø Est H R A B C a b g s кг
100 400 450 960 990 300 610 760 1”1/2 1/2” 1”1/4 20

200 450 500 1375 1400 325 1015 1165 1”1/2 1/2” 1”1/4 33

300 550 600 1425 1460 365 1015 1165 2” 1/2” 1”1/4 41

500 650 710 1710 1750 385 1285 1435 3” 1/2” 1”1/4 59

750 750 810 1995 2040 400 1550 1700 3” 1/2” 1”1/2 82

1000 850 910 2025 2080 410 1660 1710 3” 1/2” 1”1/2 110

1500 950 1010 2420 2466 480 1930 2080 3” 1/2” 1”1/2 152

2000 1100 1160 2480 2560 505 1955 2105 3” 1/2” 2” 218

2500 1200 1280 2560 2640 575 1985 2135 4” 1/2” 2” 248

3000 1250 1330 2770 2850 580 2190 2340 4” 1/2” 2” 280

4000 1400 1480 2860 2960 610 2220 2370 4” 1/2” 2” 426

5000 1600 1680 2885 3010 620 2230 2380 4” 1/2” 2” 510

Обозначения на схемах
a âõîä / âûõîä

b êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû

g ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí

s äðåíàæ

AR:  гидроаккумулятор систем 
кондиционирования и охлаждения

Назначение:  хранение воды
Исполнение:  из нержавеющей стали AISI 316 T; из углеродистой стали 235 Jr
Применение:  в установках кондиционирования и охлаждения 

для увеличения тепловой инерции
Материал:  Нержавеющая сталь AISI 316 T

Внутреннее покрытие: травление и пассивация
Наружное покрытие: травление и пассивация
Рабочие параметры бака: 6 бар / -10/60ºС
 Углеродистая сталь 235 Jr
Внутреннее покрытие: горячее цинкование
Наружное покрытие: горячее цинкование
Рабочие параметры бака: 6 бар / -10/60ºС
 Углеродистая сталь 235 Jr
Внутреннее покрытие: нет
Наружное покрытие: промышленная эмаль
Рабочие параметры бака: 6 бар / -10/60ºС

Гарантия:  2 года
Теплоизоляция:  жесткий полиуретан или вспененный эластомер 

в защитном декоративном кожухе

БОЙЛЕРЫ ГВС И БАКИ-АККУМУЛЯТОРЫ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ                        тел.: (495) 748-11-77  www.tgv.ru32



ARX  гидроаккумулятор систем кондиционирования 
и охлаждения из нержавеющей стали AISI 316T

Жесткая полиуретановая изоляция 30 мм + 
+ защитный декоративный кожух

Антиконденсатное полимерное 
покрытие 20 мм 

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
100 ARX 00100 R 978 — —

200 ARX 00200 R 1100 — —

300 ARX 00300 R 1385 — —

500 ARX 00500 R 2020 — —

800 ARX 00750 R 2657 — —

1000 ARX 01000 R 3223 — —

1500 — — ARX 01500 F 4559

2000 — — ARX 02000 F 6342

2500 — — ARX 02500 F 7195

3000 — — ARX 03000 F 8242

4000 — — ARX 04000 F 10045

5000 — — ARX 05000 F 12512

Ãîðèçîíòàëüíàÿ âåðñèÿ äîñòóïíà òîëüêî ñ ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì 20 ìì ïî çàïðîñó. 
Ñòîèìîñòü +30%.

ARZ  гидроаккумулятор систем кондиционирования 
и охлаждения из оцинкованной углеродистой стали 235 Jr

Жесткая полиуретановая изоляция 30 мм + 
+ защитный декоративный кожух

Антиконденсатное полимерное 
покрытие 20 мм 

Объем, л Код Цена, € Код Цена, €
100 ARZ 00100 R 600 — —

200 ARZ 00200 R 690 — —

300 ARZ 00300 R 780 — —

500 ARZ 00500 R 1113 — —

800 ARZ 00750 R 1729 — —

1000 ARZ 01000 R 1931 — —

1500 — — ARZ 01500 F 3045

2000 — — ARZ 02000 F 4001

2500 — — ARZ 02500 F 4799

3000 — — ARZ 03000 F 5180

4000 — — ARZ 04000 F 7223

5000 — — ARZ 05000 F 8192

Ãîðèçîíòàëüíàÿ âåðñèÿ äîñòóïíà òîëüêî ñ ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì 20 ìì ïî çàïðîñó. 
Ñòîèìîñòü +30%.

ARN  гидроаккумулятор систем кондиционирования 
и охлаждения из углеродистой стали 235 Jr
Жесткая полиуретановая изоляция 30 мм + 

+ защитный декоративный кожух
Антиконденсатное полимерное 

покрытие 20 мм 
Объем, л Код Цена, € Код Цена, €

100 ARN 00100 R 505 — —

200 ARN 00200 R 555 — —

300 ARN 00300 R 663 — —

500 ARN 00500 R 967 — —

800 ARN 00750 R 1500 — —

1000 ARN 01000 R 1650 — —

1500 — — ARN 01500 F 2641

2000 — — ARN 02000 F 3382

2500 — — ARN 02500 F 4016

3000 — — ARN 03000 F 4352

4000 — — ARN 04000 F 5660

5000 — — ARN 05000 F 6600

Ãîðèçîíòàëüíàÿ âåðñèÿ äîñòóïíà òîëüêî ñ ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì 20 ìì ïî çàïðîñó. 
Ñòîèìîñòü +30%.
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ТЭН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИЙ СТАЛИ

Присоединение 1 ̋ 1/2, трехфазный 220/380 В, 
в комплекте с термостатом

WATT L Код Цена, €
3000* 320 REX 30 M* 270
3000 350 REX 30 351

4000 400 REX 40 366

5000 500 REX 50 372

7500 700 REX 80 378

10000 700 REX 100 384

12000 850 REX 120 387

* Ïðèñîåäèíåíèå 1" 1/4, îäíîôàçíûé 220 Â, â êîìïëåêòå ñ òåðìîñòàòîì

ЭЛЕКТРОННЫЕ НЕРАСХОДУЕМЫЕ АНОДЫ

Код Кол-во 
электродов c L Для ёмкости, 

л Цена, €

ESP 300/150 1 ½” 450 750 – 1500 241

ESP 450/150 2 ½” 600 2000 – 3000 323

ESP 550/200 2 ½” 750 4000 – 5000 340

АНАЛОГОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

с термостатом и термометром

Код Цена, €
QCA 180

ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Гильза ½, L=100 мм

Код Цена, €
TSC 58

ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ГИЛЬЗА ½, L=100 ММ

Код Цена, €
TMC 28

БОЙЛЕРЫ ГВС И БАКИ-АККУМУЛЯТОРЫ 
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COTERM
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЁМКОСТНЫЕ (БОЙЛЕРЫ) ГВС ПРЯМОГО НАГРЕВА

СЕРИЯ S

Водонагреватели с газоплотной камерой сгорания 
под наддувную горелку «газ-дизель» ...................................................................................... 36
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Водонагреватели с газоплотной камерой сгорания под наддувную горелку 
«газ-дизель».

Характеристики:
•  ãîðåëêà íàääóâíàÿ (ïîäáèðàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò âèäà 

èñïîëüçóåìîãî òîïëèâà: äèçåëüíîå, ïðèðîäíûé ãàç, 
ñæèæåííûé ãàç)

•  ñòàëüíîé áàê ñî ñòåêëîýìàëèðîâàííîé âíóòðåííåé 
ïîâåðõíîñòüþ

•  ìàãíèåâûé àíîä äëÿ äîïîëíèòåëüíîé çàùèòû îò êîððîçèè
•  íàëè÷èå ïàòðóáêà ðåöèðêóëÿöèè
•  ýëåêòðîííûé áëîê óïðàâëåíèÿ 
•  îòîáðàæåíèå ðåæèìîâ ðàáîòû ñèãíàëüíîé àðìàòóðîé
•  êîíòðîëü òåðìîñòàòîì ïðåäåëüíîé òåìïåðàòóðû âîäû 95°Ñ 

ñ îòêëþ÷åíèåì ãîðåëêè
•  ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí äàâëåíèÿ âîäû íà 6 áàð
•  òåïëîèçîëÿöèÿ áàêà
•  îêðàøåííûé ñòàëüíîé êîæóõ
•  ôëàíåö èíñïåêöèîííûé

Модель с гозовой горелкой
Ед S 60 S 75 S 90 S 115

МОДЕЛЬ ГОРЕЛОК FBR мод GAS Х2 GAS Х3

ОБЪЕМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ л 320 320 317 280

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ кВт 60 75 90 115

НОМИНАЛЬНАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
МОЩНОСТЬ кВт 51 64 76 96

ДИАМЕТР ДЫМОХОДА мм 220 220 220 220

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ВОДЫ бар 8 8 8 8

ВРЕМЯ НАГРЕВА НА 60° C мин 20 15 14 9

РАСХОД ВОДЫ 60° C (∆T 45°C) л/час 975 1224 1455 1847

РАСХОД ВОДЫ 45° C (∆T 30°C) л/час 1462 1835 2180 2755

РАСХОД ВОДЫ 40° C (∆T 25°C) л/час 1754 2203 2615 3305

Природный газ G20 

ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ мбар 20 20 20 20

РАСХОД ГАЗА м3/ч 6,35 7,94 9,53 12,17

Сжиженный газ G31

ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ мбар 30 30 30 30

РАСХОД ГАЗА кг/час 4,9 6 7,4 9,1

Модель с дизельной горелкой
Ед S 60 S 75 S 90 S 115

МОДЕЛЬ ГОРЕЛОК FBR мод G 2 MAXI G 3
ОБЪЕМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ л 320 320 317 280
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ кВт 63 76 88 114

НОМИНАЛЬНАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
МОЩНОСТЬ кВт 54 64 74 96

ДИАМЕТР ДЫМОХОДА мм 220 220 220 220
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ВОДЫ бар 8 8 8 8

ВРЕМЯ НАГРЕВА НА 60° C мин 20 15 14 9
РАСХОД ТОПЛЕВА кг/час 5,4 6,4 7,5 9,6
ДАВЛЕНИЕ НА ФОРСУНКИ бар 12 12 12 12
РАСХОД ВОДЫ 60° C (∆T 45°C) л/час 975 1224 1455 1847
РАСХОД ВОДЫ 45° C (∆T 30°C) л/час 1462 1835 2180 2755
РАСХОД ВОДЫ 40° C (∆T 25°C) л/час 1754 2203 2615 3305

Модель Ед S 60 S 75 S 90 S 115
Вход ХВС 1” ½ 1” ½ 1” ½ 1” ½
Выход ГВС 1” ½ 1” ½ 1” ½ 1” ½
Дренаж ¾ ¾ ¾ ¾
Присоединение анода ¾ ¾ ¾ ¾
Кол-во анодов 2 2 2 2
Газовая рампа 1” 1” 1” 1”
Вес сухой кг 261 261 289 289

ÄÐÅÍÀÆ

ÐÅÖÈÐÊÓËßÖÈß

ÂÛÕÎÄ ÃÂÑ

ÂÕÎÄ ÕÂÑ

Модель S 60 S 75 S 90 S 115

Артикул 8047 8058 8074 8090

Цена, € 4355 4649 5066 5654
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Цельносварной коллектор шириной 80 мм и высотой 50 мм 
(материал-стальной лист 2,5 мм) с внутренней глухой 
sinus-перегородкой.

Патрубки подачи-обратки котла и смесительных групп 1" – 
на верхней и нижней плоскостях.

В стандартном исполнении – на 2–6 контуров 
(шаг между патрубками контура – 125 мм).

Рабочие параметры:
•  максимальное рабочее давление – до 4 бар 

(давление опрессовки – 10 бар). 
•  максимальная рабочая температура – до 110 °С
•  номинальный расход – 3 м3/час
•  рабочая мощность (при Δt = 20 °C) до 70 кВт

1. Распределители котловые 80/60

Наименование
Количество 

контуров 
потребителей

Длинна, 
мм Код Цена, 

евро

Котловой распределитель 80/60 с резьбовыми патрубками котла и потребителей 1”

  

2 520 9-10-102 131

3 810 9-10-103 167

4 1100 9-10-104 200

5 1390 9-10-105 234

6 1680 9-10-106 260

Котловой распределитель 80/60 с патрубками потребителей с накидной гайкой 1 ½” и котловыми патрубками под 
накидную гайку 1 ½”

 

2 700 9-10-402 159

3 1100 9-10-403 206

4 1500 9-10-404 261

5 1900 9-10-405 337

6 2300 9-10-406 432

Аксессуары

Наименование
Количество 

контуров 
потребителей

Код Цена, 
евро

Консоль для настенного крепления
Расстояние от оси распределителя до 
стены – 160 мм
Комплект – 2 шт Цена за 1 шт 5-62-080 15

Теплоизоляция
Вспененный полипропилен (ЕРР) 
толщиной 35 мм  
Состоит из двух половинок с концевыми 
блоками 

2 5-10-102 66

3 5-10-103 81

4 5-10-104 112

5 5-10-105 124

6 5-10-106 131

Накидная 

гайка G 1 1/2”

Крепёжный 

штырь 3/4”

Крепёжный 
штырь 3/4”

Крепёжный 
штырь 3/4”

Крепёжный 

штырь 3/4”

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
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Конструктивно и функционально соответствует 
котловому распределителю 1

Отличается от него только размерами патрубков: 
патрубок подачи 2" и патрубок обратки 2".

Рабочие параметры:
•  максимальное рабочее давление – до 6 бар 

(давление опрессовки 10 бар)
•  максимальная рабочая температура – до 110 °С
•  номинальный расход – 6,5 м3/час
•  рабочая мощность (при Δt = 20 °C) до 150 кВт

2. Распределители котловые 120/80

Наименование
Количество 

контуров 
потребителей

Длинна, 
мм Код Цена, 

евро

Котловой распределитель 120/80 с резьбовыми патрубками, котла 2” и потребителей 1 ½”

 

2 700 9-14-102 249

3 1100 9-14-103 322

4 1500 9-14-104 395

5 1900 9-14-105 469

6 2300 9-14-106 538

Котловой распределитель 120/80 с патрубками потребителей с накидной гайкой 1 ½” и котловыми патрубками 2”

2 480 9-14-402 296

3 735 9-14-403 393

4 990 9-14-404 491

5 1245 9-14-405 587

6 1500 9-14-406 678

Аксессуары

Наименование
Количество 

контуров 
потребителей

Код Цена, 
евро

Опора для напольного крепления
Высота опорной плиты от пола – 
405–600 мм
Комплект – 2 шт

Цена за 1 шт. 5-62-080 15

Консоль для настенного крепления
Расстояние от оси распределителя до 
стены – 160 мм 
Комплект – 2 шт

Цена за 1 шт. 5-62-121 37

Теплоизоляция
Вспененный полипропилен (ЕРР) 
для моделей с накидной гайкой
толщиной 50 мм 
Состоит из двух половинок с концевыми 
блоками 

2 5-14-102 173

3 5-14-103 254

4 5-14-104 325

5 5-14-105 401

6 5-14-106 477

Накидная 

гайка G 1 1/2”

39
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Коллектор 
(типоразмер)

Номинальный 
расход

Мощность, 
при Δ t  20 °C

Расстояние между 
патрубками 

потребителей

Тип 
присоединения

Диаметр патрубков

котловых потребителей

мм м3/час кВт мм мм мм
ЦЕНЫ ПО 
ЗАПРОСУ 120 х 80 6,5 150 200, 250 резьба, фланец 65 50

160 х 80 10,8 250 250, 300 резьба, фланец 80 65

180 х 110 17,2 400 250, 300, 350 фланец 100 80

200 х 120 25,8 600 250, 300, 350 фланец 125 100

280 х 180 53,8 1250 300, 350 фланец 150 125

300 х 200 68,8 1600 250, 300, 350 фланец 150 125

По запросу имеется возможность изготовления коллекторов данного типа с изменяемыми диаметром 
патрубков и расстоянием между ними

Аксессуары
Наименование

Напольное крепление – стальная опора с оцинкованным покрытием, 
нанесенным гальваническим способом. Состоит из нижней опорной 
(фундаментной) пластины, верхней пластины для крепления 
коллектора и регулируемой по высоте опоры, 
состоящей из двух труб

ЦЕНЫ ПО 
ЗАПРОСУ

Настенное крепление – стальная консоль с оцинкованным 
покрытием, нанесенным гальваническим способом. 
С опорной пластиной и пластиной для настенного крепления

Полиуретановая теплоизоляция в алюминиевом кожухе или в 
стальном кожухе:
•  теплопроводность 0,026 Вт/м ºС
•  удельный вес 60 кг/м³ ±5
•  рабочая 120 ºС

Минераловатная теплоизоляция в стальном кожухе:
•  теплопроводность 0,04 Вт/м º С
•  удельный вес 40 кг/м³ ±5
•  рабочая температура 250 ºС

Конструктивно аналогичны распределителям малой 
мощности, выпускаются на расходы воды от 6,5 м3/час 
(типоразмер 180/110) до 391,0 м3/час (типоразмер 700/500)

Количество контуров от 4 до 16

Резьбовые (до 1600 кВт) или фланцевые патрубки PN 6 / PN 
16 по выбору: верхнего, бокового или нижнего расположения 

Рабочие параметры:
•  максимальное рабочее давление – до 6/16 бар
•  максимальная рабочая температура – до 110 °С

3. Распределители котловые средней и большой мощности

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
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Коллектор 
(типоразмер)

Номинальный 
расход

Мощность, 
при Δ t  20 ° C

Расстояние между 
патрубками 

потребителей

Тип 
присоединения

Диаметр патрубков

котловых потребителей

мм м3/час кВт мм мм мм
ЦЕНЫ ПО 
ЗАПРОСУ 

160 х 81 9,0 210 250, 300 резьба, фланец 65 50

180 х 111 13,8 320 250, 300 фланец 80 65

200 х 121 22,0 510 250, 300 фланец 80 80

280 х 181 42,0 980 300, 350 фланец 125 100

300 х 201 60,2 1400 300, 350 фланец 125 125

По запросу имеется возможность изготовления коллекторов данного типа с изменяемыми диаметром 
патрубков и расстоянием между ними

Аксессуары
Наименование

Напольное крепление – стальная опора с оцинкованным покрытием, 
нанесенным гальваническим способом. Состоит из нижней опорной 
(фундаментной) пластины, верхней пластины для крепления 
коллектора и регулируемой по высоте опоры, состоящей из двух труб

ЦЕНЫ ПО 
ЗАПРОСУ

Настенное крепление – стальная консоль с оцинкованным 
покрытием, нанесенным гальваническим способом. С опорной 
пластиной и пластиной для настенного крепления

Полиуретановая теплоизоляция в алюминиевом кожухе или в 
стальном кожухе:
•  теплопроводность 0,026 Вт/м ºС
•  удельный вес 60 кг/м³ ±5
•  рабочая 120 ºС

Минераловатная теплоизоляция в стальном кожухе:
•  теплопроводность 0,04 Вт/м º С
•  удельный вес 40 кг/м³ ±5
•  рабочая температура 250 ºС

Конструктивно аналогичны Sinus – коллекторам раздела 3, 
но дополнительно оснащены воздушным «синусоидальным» 
зазором толщиной 20 мм вдоль перегородки, что 
обеспечивает снижение теплопереноса через перегородку.
Рекомендуются для тепловых установок с повышенным 
перепадом температур «подача – обратка» – более 25 ºС.

Количество контуров от 4 до 16

Резьбовые (до 1600 кВт) или фланцевые патрубки PN 6 / PN 
16 по выбору: верхнего, бокового или нижнего расположения. 

Рабочие параметры:
•  максимальное рабочее давление – до 6/16 бар
•  максимальная рабочая температура – до 110 °С
•  мощность (при Δt = 20°C) от 210 кВт до 9100 кВт

4. Распределители котловые (гидравлические коллекторы) средней и большой мощности
    с термическим разделением камер
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Наименование
Количество 

контуров 
потребителей

Длинна, 
мм Код Цена, 

евро

SINUS – Hydrofi xx 80/80 (14-0-18-104)

                          

2 460 14-0-18-104 316

3 710 14-0-18-106 369

4 960 14-0-18-108 491

Аксессуары

Наименование
Количество 

контуров 
потребителей

Код Цена, 
евро

Консоль для настенного крепления
Расстояние от оси распределителя до 
стены – 160 мм
Комплект – 2 шт. Цена за 1 шт. 5-62-080 15

Теплоизоляция
Вспененный полипропилен (ЕРР) 

Состоит из двух половинок с концевыми 
блоками

2 24-0-18-504 91

3 24-0-18-506 124

4 24-0-18-108 264

Цельносварные SINUS – коллекторы, совмещенные с 
горизонтальной разделительной камерой – «гидравлической 
стрелкой». Выполнены из стального листа 2,5 мм.

Патрубки контуров потребителей 1 1/2" размещены на верхней 
стенке, патрубки котлового контура 1 1/2", а также патрубки 
продувки распределительного коллектора (шламоудаления) 
и для установки датчика температуры 1/2"- нижней стенке. 
В стандартном исполнении – на 2–4 контура (шаг между 
патрубками контура – 125 мм).

Рабочие параметры:

•  максимальное рабочее давление – до 4 бар 
(давление опрессовки – 10 бар). 

•  максимальная рабочая температура – до 110 °C.
•  номинальный расход –3 м3/час
•  мощность (при Δt = 20 °C) до 70 кВт 

1. Гидроузлы (гидравлические коллекторы совмещенные с гидравлической стрелкой) 80/80

 КОЛЛЕКТОРЫ HYDROFIXX
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Наименование
Количество 

контуров 
потребителей

Длинна, 
мм Код Цена, 

евро

SINUS – Hydrofi xx 120/120 (14-0-19-108)

                    

2 515 14-0-19-104 510

3 765 14-0-19-106 583

4 1015 14-0-19-108 657

Аксессуары

Наименование
Количество 

контуров 
потребителей

Код Цена, 
евро

Консоль для настенного крепления
Расстояние от оси распределителя до 
стены – 160 мм

Комплект – 2 шт.
Цена за 1 шт. 5-62-100 37

Теплоизоляция
Вспененный полипропилен (ЕРР) 

Состоит из двух половинок с концевыми 
блоками

2 24-0-19-104 186

3 24-0-19-106 248

4 24-0-19-108 342

Цельносварные SINUS – коллекторы, совмещенные с 
горизонтальной разделительной камерой – «гидравлической 
стрелкой». Выполнены из стального листа 2,5 мм.

Патрубки контуров потребителей 1 1/2" размещены на верхней 
стенке, патрубки котлового контура 1 1/2", а также патрубки 
продувки распределительного коллектора (шламоудаления) 
и для установки датчика температуры 1/2" – нижней стенке. 
В стандартном исполнении – на 2–4 контура (шаг между 
патрубками контура – 125 мм).

Рабочие параметры:

•  максимальное рабочее давление – до 4 бар 
(давление опрессовки – 10 бар). 

•  максимальная рабочая температура – до 110 °С.
•  номинальный расход – 7 м3/час
•  мощность (при Δt = 20 °C) до 160 кВт

2. Гидроузлы (гидравлические коллекторы совмещенные с гидравлической стрелкой) 120/120

43

 КОЛЛЕКТОРЫ HYDROFIXX 

T
M

L
C

o
te

rm
S

in
u

s
V

ex
ve

Ba
rb

er
i

V
ar

em

ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ                        тел.: (495) 748-11-77  www.tgv.ru



Гидроузел 
(типоразмер)

Номинальный 
расход

Мощность, 
при Δ t  20 ° C

Расстояние между 
патрубками 

потребителей

Тип 
присоединения

Диаметр патрубков

котловых потребителей

мм м3/час кВт мм мм мм

ЦЕНЫ ПО 
ЗАПРОСУ

120 х 120 7,0 160 200, 250 фланец 65 50

160 х 160 10,8 250 250, 300 фланец 80 65

180 х 180 17,2 400 250, 300 фланец 100 80

200 х 200 25,8 600 300, 350 фланец 125 100

280 х 320 53,8 1250 300, 350 фланец 150 125

300 х 350 68,8 1600 300, 350 фланец 150 125

400 х 400 90,0 2100 изменяемое фланец 150

450 х 450 150,0 3500 изменяемое фланец 200

500 х 550 194,0 4500 изменяемое фланец 250

Аксессуары
Наименование

Напольное крепление – стальная опора с оцинкованным покрытием, 
нанесенным гальваническим способом. Состоит из нижней опорной 
(фундаментной) пластины, верхней пластины для крепления коллектора 
и регулируемой по высоте опоры, состоящей из двух труб
Настенное крепление – стальная консоль с оцинкованным покрытием, 
нанесенным гальваническим способом. С опорной пластиной и 
пластиной для настенного крепления

ЦЕНЫ ПО 
ЗАПРОСУПолиуретановая теплоизоляция в алюминиевом кожухе или в 

стальном кожухе:
•  теплопроводность 0,026 Вт / м ºС
•  удельный вес 60 кг / м³ ±5
•  рабочая 120 ºС

Минераловатная теплоизоляция в стальном кожухе:
•  теплопроводность 0,04 Вт / м ºС
•  удельный вес 40 кг / м³ ±5
•  рабочая температура 250 ºС

В отличие от аналогичных коллекторов 80/80 и 120/120 
выполнены из стали толщиной 4–8 мм, изготавливаются 
в четырех вариантах расположения патрубков котлового 
контура — на верхней или торцевой стенках. 
Резьбовые или фланцевые патрубки PN 6/16 расположены 
в одной плоскости. 

Внизу предусмотрен штуцер 1" для шламоудаления 

Рабочие параметры:

• максимальное рабочее давление – до 6 бар 
(давление опрессовки – 16 бар)

Гидроколлектор
Гидрострелка

3. Гидроузлы (гидравлические коллекторы совмещенные с гидравлической стрелкой) 
средней и большой мощности

 КОЛЛЕКТОРЫ HYDROFIXX
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Модель Номинальный 
расход

Мощность, 
при Δ t 20 °C

Габариты
Код Цена, евро

Высота Размер 
патрубков

мм м3/час кВт мм евро
60/50  3 70 450 1" 7-10-060 160
80/60 4,5 100 500 1 1/4" 7-10-080 184

120/80 8 186 800 2" 7-10-120 238

Аксессуары

Наименование
Количество 

контуров 
потребителей

Код Цена, 
евро

Теплоизоляция
Вспененный полипропилен (ЕРР) 60/50 5-32-060 73

80/60 5-32-083 84

120/80 5-32-123 135

Теплоизоляция
Состоит из двух половинок с концевыми 
блоками

60/50 5-62-060 50

80/60 5-62-065 51

120/80 5-62-123 55

  7-10-060 (60/50)      7-10-080 (80/60)         7-10-120 (120/80)

Гидравлические стрелки состоят из прямоугольного стального 
профиля S235, который оснащен резьбовыми патрубками для 
подключения к контурам отопления и штуцерами 1/2" для отвода 
воздуха, дренажа и установки датчика температуры. 

Рабочие параметры:

•  максимальное рабочее давление – до 4 бар
•  максимальная рабочая температура – до 110 °С
•  мощность (при Δt = 20 °C) до 186 кВт

1. Гидрострелки коробчатые малой мощности с резьбовыми патрубками
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ТИП 1, (7-20-160) Модель Номинальный 
расход

Мощность, 
при Δ t 20 °C

Полная
высота

Фланцы Код Цена

мм м3/час кВт мм мм евро

160/80 10 235 1440 65 7-20-160 526

200/120 18 420 1450 80 7-20-200 691

250/150 27 630 1470 100 7-20-250 833

300/200 43 1000 1480 125 7-20-300 1153

400/200 57 1330 1495 150 7-20-400 1502

450/250 85 2000 1520 200 7-20-450 2382

500/300 110 2550 1820 200 7-20-500 ЦЕНЫ ПО 

ЗАПРОСУ600/400 170 3950 1845 250 7-20-600

650/450 235 5470 1945 300 7-20-650

700/500 300 6950 2290 350 7-20-700

Аксессуары

Наименование Типоразмер, мм Код Цена, 
евро

Полиуретановая теплоизоляция 65 мм в 
стальном кожухе:
•  теплопроводность 0,026 Вт/м ºС
•  удельный вес 60 кг/м³ ±5
•  рабочая 120 ºС

160/80 5-33-160 307

200/120 5-33-200 353

250/150 5-33-250 384

300/200 5-33-300 431

400/200 5-33-400 576

 

Минераловатная теплоизоляция 100 мм 
в стальном кожухе:
•  теплопроводность 0,04 Вт/м ºС
•  удельный вес 40 кг/м³ ±5
•  рабочая температура 250 ºС

160/80 5-34-160 427

200/120 5-34-200 479

250/150 5-34-250 542

300/200 5-34-300 595

400/200 5-34-400 775

450/250 5-34-450 810

500/300 5-34-500
ЦЕНЫ ПО 

ЗАПРОСУ600/400 5-34-600

650/450 5-34-650

700/500 5-34-700

Представляют собой прямоугольный стальной профиль S235, который 
оснащен фланцевыми патрубками PN 6 для подключения к котлу и 
контурам отопления и штуцерами 2" для отвода воздуха, дренажа 
и установки датчика температуры. Поставляются в комплекте с 
приваренными опорами для напольного монтажа. 

Рабочие параметры:

•  максимальное рабочее давление – до 6 бар (по запросу до 16 бар)
•  максимальная рабочая температура – до 110 °С
•  мощность (при Δt = 20 °C) до 6980 кВт

2. Гидрострелки коробчатые средней и большой мощности с фланцевыми патрубками

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ «ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТРЕЛКИ»
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ТИП I, (7-23-150)
Размеры Полная 

высота
Номинальный 

расход
Мощность, 
при Δ t 20 °C Код Цена

Корпуса Патрубков

мм мм м3/час кВт евро
150 65 1700 12 280 7-23-150 756
200 80 1700 18 420 7-23-212 1030
200 100 1700 28 650 7-23-220 1125
250 125 1700 40 930 7-23-250 1521
300 150 1800 65 1520 7-23-300 1736
350 200 1850 85 1980 7-23-350 2501
400 200 1900 125 2900 7-23-400

ЦЕНЫ ПО 

ЗАПРОСУ

500 250 2000 215 5000 7-23-500
500 300 2050 215 5000 7-23-502
600 350 2450 350 8140 7-23-600
600 400 2550 350 8140 7-23-602
700 400 2750 450 10470 7-23-700
800 500 2975 600 13960 7-23-800

Аксессуары

Наименование Размер корпуса Код Цена, 
евро

Полиуретановая теплоизоляция 
60 мм в стальном кожухе:
•  теплопроводность 0,026 Вт/м ºС
•  удельный вес 60 кг/м³ ±5
•  рабочая температура 120 ºС

150 5-38-150 540
200 5-38-212 630
200 5-38-220 656
250 5-38-250 697
300 5-38-300 831
350 5-38-350 980
400 5-38-400 ЦЕНЫ ПО 

ЗАПРОСУ500 5-38-500

Минераловатная теплоизоляция 
100 мм в стальном кожухе:
•  теплопроводность 0,04 Вт/м ºС
•  удельный вес 40 кг/м³ ±5
•  рабочая температура 250 ºС

150 5-39-150 603

200 5-39-212 657

200 5-39-220 684

250 5-39-250 813

300 5-39-300 936

350 5-39-350 1002

400 5-39-400
ЦЕНЫ ПО 

ЗАПРОСУ500 5-39-500

Коллекторы состоят из сварной трубы Р235 с приваренными фланцевыми 
патрубками PN6. Оборудованы сливным патрубком 2" (наруж), штуцером 1/2 (внутр) 
для установки датчика температуры и воздухоудаления и подставкой с отверстиями 
для монтажа. 

Рабочие параметры:

•  максимальное рабочее давление – до 6 бар (по запросу до 16 бар)
•  максимальная рабочая температура – до 110 °С
•  мощность (при Δt = 20 °C) до 13960 кВт

3. Гидрострелки цилиндрические средней и большой мощности с фланцевыми патрубками  
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Вертикальные цилиндрические коллекторы 
с использованием 3-х температурных зон

Использование 3-й зоны температур решает проблемы 
современной гидравлики, особенно для больших систем 
до 400 м3/ч.

Мультизональная гидравлическая стрелка создана для систем
отопления в которых требуются одновременно телоноситель 
с высокой и средней температурой. Например, радиаторное 
отопление и теплый пол, радиаторное отопление 
и поверхностное отопление. В связи с использованием 
остаточного количества тепла значительно увеличивается 
эффективность всей системы. Данную систему
хорошо применять с конденсационными котлами.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ «ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТРЕЛКИ»
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• Регулятор предназначен для регулирования
температуры теплоносителя в системах отопления по 
заданной температуре в помещении.
• Подходит для управления системами как 
радиаторного так и напольного отопления.
• Функция энергосбережения позволяет включить
экономный режим одним нажатием кнопки.
• Задание температуры в помещении при помощи
регулировочного колесика по шкале Цельсия.
• Четкий графический ЖК-дисплей с подсветкой.
• Простая установка, не требующая высокой 
квалификации персонала и специальных инструментов.
• Автоматическое соединение с серводвигателем 
смесительного крана по радиоканалу на частоте 
868 МГц 
• Часы и недельный календарь.
• Недельное программирование для рабочих/
выходных дней.
• Возможность настройки минимальной или 
максимальной температуры воды, поступающей в 
систему обогрева.
• Качество РЧ-связи отражается в виде наглядных 
процентных значений.
• Тревожные сигналы в случае сбоя датчика или 
РЧ-связи, отображаются на ЖК-дисплее.
• Индикация необходимости замены батареек на
ЖК-дисплее.
• Встроенная память обеспечивает сохранение 
настроек при замене батареек.
• Еженедельная калибровка смесительного крана.

Терморегулятор Vexve AM20-W
Беспроводной одноконтурный регулятор, работающий с учетом температуры в помещении

Комнатный 
блок 

управления
Электродвигатель Антенный блок

Ширина 78мм 77мм 55мм

Высота 139мм 90мм 83мм

Глубина 23мм
87мм (с 
установленной 
рукояткой)

15мм

Артикул Цена, €

1120020 439,00

АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
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Комнатный блок с ЖК-дисплеем и функцией 
измерения температуры
• Беспроводная передача данных на радиочастоте 
868 МГц
• Щелочные батарейки 3 x AA, срок службы которых 
составляет 2-3 года
• Класс защиты IP21, оборудование подготовлено для 
настенного крепления
Электродвигатель: 24 В переменного тока, 140 сек. / 
90°, класс защиты IP41.

Переключатель для выбора ручного режима 
и механическая индикация положения клапана - 
на передней панели
Внешний источник питания:

230 В переменного тока, 50 Гц / 18 В переменного тока, 
200 мA

• Кабель 1,5 м с DC-штекером для подключения к блоку 
двигателя
РЧ-блок с частотой передачи 868 МГц
• кабель 1,5 м, возможность настенного крепления, 
разъем RJ11 для подключения блока двигателя

Датчик температуры подаваемой воды (KTY)
с кабелем 1 м и разъемом RJ12 для подключения 
к серводвигателю, в комплекте хомуты-стяжки 
для крепления на трубах
Адаптеры для подключения смесительных 
крановсерии Vexve AM и Termomix

Оборудование отвечает следующим экологическим 
требованиям и стандартам:

• Температура эксплуатации: 0 … +40 °C

• Температура хранения: -20 … +60 °C

• Температура транспортировки: -20 … +60 °C

• Относительная влажность 0-100 % в условиях, 
исключающих конденсацию
• Общие требования к автоматическим электрическим 
устройствам управления бытового и аналогичного 
назначения EN 60730-1:2000

• Особые требования к регуляторам температуры 
EN 60730-2-9:2002

Комнатный блок управления также отвечает 
следующим требованиям:

• ERM, Электромагнитная совместимость и радиоспектр 
EN 300–220-1

• EMC, Требования по электромагнитной 
совместимости EN 301–489-1

Терморегулятор Vexve AM20-W
Технические характеристики

Источник питания 
220В/50Гц Радио-антенна

Система 
отопления

Датчик 
температуры 
подачи отопления

Беспроводной 
блок
управления
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Терморегулятор Vexve AM40
Терморегулятор  для систем отопления с функцией расширения

Базовый комплект предназначен для регулирования 
температуры отопления в зависимости от температуры наружного 
воздуха (по кривым нагрева, заложенным в память прибора и 
выбираемым пользователем). Применяется для одного контура 
как радиаторного, так и напольного отопления или режима 
постоянной температуры подаваемой воды. Базовый комплект 
можно расширить установкой дополнительного оборудования, 
в т. ч. для управления вторым смесительным контуром. Блок 
регулятора оснащен разъемами для подключения электропривода 
и датчика температуры воды второго контура отопления. Второй 
контур отопления аналогичен первому по режимам работы. 
Терморегулятор оснащён дополнительным управляющим реле для 
управления питательным насосом или иным оборудованием.
Комплект терморегулятора легко монтируется и вводится в 

эксплуатацию при помощи руководства по установке и не требует 
специальных знаний и приспособлений.
На лицевой панели блока регулятора вмонтирован ЖК-дисплей 

для удобства контроля температуры и основных функций. Меню 
блока управления русифицированное.
При оснащении базового комплекта дополнительным 

радиочастотным оборудованием становятся доступными 
функции удалённого управления как первым, так и вторым 
контурами отопления в пределах объекта. GSM модуль позволяет 
контролировать и управлять на любом расстоянии от объекта 
в пределах видимости сотового оператора. Дополнительное 
оборудование легко подключается к блоку регулятора при помощи 
быстроразъемных соединений.

В комплекте:

Блок регулятора
• Варианты крепления: настенное, крепление на DIN-рейке и на 
панели
• Варианты установки недельных программ
• ЖК-дисплей с подсветкой
• Разъемы для подключения электродвигателей двух контуров
• Быстроразъемные соединения для подключения датчиков
• Программируемое реле, 230 В переменного тока
• Порт беспроводной антенны
• Внешний источник питания:
• 230 В переменного тока, 50 Гц / 18 В переменного тока, 
200 мA
• Внешний датчик NTC с кабелем 15 м и коробом для настенного 
крепления
• Датчик температуры подаваемой воды KTY с кабелем 3 м
• Датчик предельного момента смесительного крана

Электродвигатель
• 24 В переменного тока, 140 сек/90°, соединительный кабель 
1,5 м
• Адаптеры для подключения смесительного крана
• Индикация положения смесительного крана
• Переключатель для выбора ручного режима управления 
смесительным краном

Комнатный блок 
управления Электродвигатель

Ширина 167мм 77мм

Высота 94мм 90мм

Глубина 36мм
87мм (с 
установленной 
рукояткой)

Артикул Цена, €

1140040 449,00

АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
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Артикул Цена, €

1140041 233,00

Артикул Цена, €

1140042 217,00

Артикул Цена, €

1140043 160,00

Артикул Цена, €

1140044 325,00

Терморегулятор Vexve AM40
Дополнительное оснащение

Комплект A, Беспроводной комнатный блок управления 
и передатчик

• Беспроводной комнатный блок управления
• В комплекте щелочные батарейки АА - 3 шт.
• Антенный блок для центрального блока AM40,

 с кабелем 1,5 м

Комплект B, Электродвигатель для клапана второго отопительного контура

• Привод клапана, 24 В переменного тока, с кабелем 1,5 м
• Датчик температуры подаваемой воды с кабелем 3 м 

 и быстроразъемным соединением
• Адаптеры для подключения (см. таблицу на странице 4)

Комплект C, Дополнительный комнатный блок управления второго 
отопительного контура

• Беспроводной комнатный блок управления для 

 второго контура регулятора
• Щелочные батарейки АА в количестве 3 шт. входят
 в комплект поставки

Комплект D, GSM- модуль управления

• Модуль GSM (SIM-карта не входит в комплект)
• соединительный кабель 1,5 м
• 230 В переменного тока
• С функцией/индикацией энергосбережения «ECO»
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Vexve AM10 - это регулятор температуры теплоносителя с 
коррекцией по температуре наружного воздуха. 
Предназначен для систем радиаторного отопления или 
тёплого пола. Регулятор монтируется непосредственно на вал 
смесительного крана. Установить оборудование очень просто.
Все компоненты соединяются между собой при помощи 
быстроразъемных соединений. Vexve AM10 постоянно измеряет 
температуры подаваемого теплоносителя и наружного воздуха.
На основании этих данных кран смесителя переводится в нужное 
положение электроприводом по графику отопления, выбранному 
пользователем.
При помощи электронного комнатного блока управления Vexve
AM10 RB (дополнительное оборудование), располагаемого 
внутри жилых помещений, можно легко задавать желаемую 
температуру в комнате.
Световые индикаторы сигнализируют о подаче питанияна 
оборудование. Свет индикатора немного тускнеет во время 
работы двигателя (примерно на 0,5 секунды).
Терморегулятор осуществляет плавное регулирование 
температуры отопления по графикам температуры (1 – 9), 
заложенным в память регулятора. В диапазоне подогрева полов 
шкала более редкая.

Характеристики:
• Плавное регулирование параметров процесса (1-9)
• Изменение выбранной переменной с шагом ± 10 °C
• Плавное регулирование расхода с заданной 
минимальной температурой + 15 °C - + 35 °C
• Плавное регулирование расхода с заданной 
максимальной температурой + +45 °C - +95 °C
• Ручной режим управления, например, 
при отключении электричества

В комплекте:
• Регулятор AM10
• Внешний источник питания: 230 В переменного тока, 
50 Гц / 18 В переменного тока, 200 мA
• Датчик наружной температуры воздуха с кабелем 15 м
• Датчик температуры подаваемой воды с кабелем 1 м
• Адаптеры для подключения регулятора к смесительному крану.

Терморегулятор Vexve AM10
Погодозависимый регулятор (контроллер), совмещенный с электроприводом смесительного крана

Дополнительное оснащение:

Vexve AM10 RB - комнатный блок управления 
с термостатом + кабель 15м

Терморегулятор 
AM 10

Комнатный датчик 
температуры AM 10 RB 
(дополнительное 
оборудование) 

Ширина 77 71мм

Высота 90 71мм

Глубина
87 (с 
установленной 
рукояткой)

35мм

Артикул Цена, €

1110000 345,00

Артикул Цена, €

1110007 83,00

АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
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Терморегулятор Vexve AM10
Технические характеристики

Регулятор AM10
• Способ регулирования: 3-х полюсной регулятор 

 с микропроцессором
• Напряжение: 18 В переменного тока, 50 Гц
• Внешний источник питания:

• 230 В переменного тока, 50 Гц / 18 В переменного тока, 200 мA

• Потребление мощности: 3 VA

• Крутящий момент: 5 Нм
• Угол поворота ограничивается 90° с помощью электроники
• Класс защиты корпуса: IP 40

• Вес: 1,1 кг

Оборудование отвечает следующим экологическим 

требованиям и стандартам:

• Температура эксплуатации: 0 … +40 °/C

• Температура складского хранения: -20 … +60 °/C

• Температура транспортировки: -20 … +60 °/C

• Относительная влажность 0-100 % в условиях, 

 исключающих конденсацию
• RoHs 2002/95/EC

• CE-маркировка 93/68/EEC

• директива EMC 2004/108/EEC

• директива LVD 2006/95/EC

• Общие требования к автоматическим электрическим 

 устройствам управления бытового и аналогичного назначения 

 EN 60730-1:2000

• Особые требования к регуляторам температуры 

 EN 60730-2-9:2002

Источник питания 
220В/50Гц

Блок комнатной температуры 
АМ 10RB

Датчик наружной температуры

Датчик 
темепературы 

подачи

Система 
отопления
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Automix CTR является электронным регулятором поддержания
постоянной температуры подаваемого теплоносителя. 
Предназначен для систем отопления 
(«тёплого пола») и кондиционирования.
Возможно применение:
- для систем котёл – бак-аккумулятор; 
- для поддержания постоянной температуры ГВС;
- для поддержания постоянной температуры на обратке стальных 
наддувных/твёрдотопливных котлов. 
Регулятор устанавливается непосредственно на вал 
смесительного крана и осуществляет плавное регулирование 
температуры теплоносителя в диапазоне 10º - 80ºC. В случае 
отсутствия электропитания краном можно управлять вручную. 
Имеет функции изменения направления и длительности импульса 
вращения эл.привода. Подключение средств автоматизации 
производится с помощью быстроразъемных соединений.

Характеристики:
• Бесступенчатое регулирование температуры подаваемого 
теплоносителя 10°C – 80°C
• Ручной режим управления, например, при отключении 
электричества

В комплекте:
• Регулятор
• Блок дистанционного регулирования с управляющим кабелем
15 м
• Внешний источник питания:
• 230 В переменного тока, 50 Гц /18 В переменного тока, 200 мA
• Датчик температуры подаваемой воды с кабелем 1 м
• Адаптеры для подключения

Способ регулирования:
• 3-х полюсной регулятор с микропроцессором
• Напряжение 230 В переменного тока, 50/60 Гц
• Необходимая мощность - 3 VA
• Крутящий момент: 5 Нм
• Угол поворота 90°
• 2 светодиодных индикатора для контроля функций
• Класс защиты: центральный блок IP30, двигатель IP41

Оборудование отвечает следующим экологическим 
требованиям и стандартам:

• Температура эксплуатации: 0 … +40 °/C

• Температура складского хранения: -20 … +60 °/C

• Температура транспортировки: -20 … +60 °/C

• Относительная влажность 0-100 % в условиях, исключающих  

 конденсацию
• Общие требования к автоматическим электрическим 

 устройствам управления бытового и аналогичного назначения 

 EN 60730-1:2000

• Особые требования к регуляторам температуры 

 EN 60730-2-9:2002

Терморегулятор Vexve AM CTR
Регулятор для поддержания нужной температуры подаваемой воды

Электродвигатель Блок дистанционного 
управления

Ширина 77 71мм

Высота 90 71мм

Глубина 87 (с установленной 
рукояткой)

35мм

Артикул Цена, €

1170008 345,00
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Терморегулятор Vexve AM CTR
Иллюстрации

Источник питания 
220В/50Гц

Блок дистанционного 
регулирования

Датчик 
температуры 

подачи

Котёл

Контур 
«тёплого пола»

Компания VEXVE, кроме AM CTR, выпускает ещё два регулятора «постоянной температуры» со сходными техническими и 
конструктивными характеристиками, но без блока дистанционного регулирования:

- AM CT, в котором два задатчика температуры, один от 0 до 40°С и другой от 40 до 90 °С, встроены непосредственно в лицевую 
панель регулятора;

- AM CTS, в котором имеется только один встроенный задатчик температуры от 35 до 80 °С. Его следует применять для установок 
с более «грубой» регулировкой уставки температуры. Так, например, компанией VEXVE он используется в насосном блоке «загрузки» 
теплоаккумулятора ACGE (см. ниже) для поддержания температуры обратки твёрдотопливного котла

Vexve AM CTR для систем напольного отопления

Vexve AM CTR для отопительных установок, работающих на твёрдом топливе

Котёл
Теплоаккумулятор
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Преимущества использования Termovar:
- после начала растопки котёл ускоренно выходит на рабочий 
температурный режим;
- во всех режимах работы котёл имеет повышенные температуры 
внутренних поверхностей, что предохраняет их от образования 
конденсата влаги продуктов сгорания, т. е. от низкотемпературной 
коррозии, гарантируя тем самым нормальный срок службы 
стального котла;
- при отключении эл. питания обеспечивается гравитационная 
(«естественная») циркуляция 
воды в контуре «котёл-бак», т. е. надёжный съём остаточного 
тепла котла;
- при остывании котла отключается циркуляционный насос. что 
обеспечивает 
сохранность тепловой энергии, накопленной в баке;
- в целом, смеситель Termovar, в комплекте с баком-
теплоаккумулятором, обеспечивает экономию до 25-30% топлива.

Termovar - смеситель отопительной установки 
«твердотопливный котёл+теплоаккумулятор»
Артикул Цена, €

1400061 335,00

Артикул Цена, €

1920776 80,00

Технические характеристики:
- напряжение: 230В переменного тока, 50/60 Гц
- потребление мощности: 45 ВА
- мощность: 65 кВт
- максимальная рабочая температура: 110°C
- максимальное рабочее давление: 0,6 Мпа (6 бар)
- температура открывания: в зависимости от установленного 
термостата: 55, 61 или 72°C
- питательный насос: Grundfos 15-65
- размер резьбы: Rp 25 или Rp 32
- материал: чугун
- размеры: 240х250х110мм
- вес: 5,0кг

Объём поставки:
- полный комплект в сборе
- питательный насос Grundfos 15-65
- термостат: 55, 61 или 72°C
- автоматический запорный клапан
- обратный клапан
- термометры – 3шт.
- шаровые краны – 3шт.

Опция: термостат дымовых газов
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Термосмесительный узел Vexve Termovar

4

1

2

3

Разогрев котла (1)

Производится зажигание горелок котла. При зажигании 
происходит запуск циркуляционного насоса. Термостат 
запускает циркуляционный насос по температуре дымового 
газа в котле и управляет его работой в оптимальном режиме. 
Вода циркулирует между термосмесительным узлом и котлом, 
подмес производится по мере повышения температуры в котле.

Завершение загрузки аккумулятора (3)

Термостат полностью открыт. Запорный клапан проточной 
магистрали полностью закрыт. Всю производительность 
циркуляционного насоса используют для охлаждения дровяного 
котла и подмеса в систему бака-накопителя.

Естественная циркуляция «котёл-
аккумулятор» (4)

Свободный поток теплоносителя обеспечивается за счёт 
естественной циркуляции в случае отключения циркуляционного 
насоса (после завершения активного горения топлива или 
отключения эл. питания). Оставшаяся тепловая энергия 
аккумулируется в баке. Когда температура в баке превышает 
температуру котла, обратный клапан препятствует обратному 
перетекания теплоносителя из котла в бак.

Начало загрузки аккумулятора (2)

Температура горячей воды, циркулирующей между котлом 
и термосмесительным узлом, влияет на степень открытия 
термостата (см. рисунок). Термостат начинает открываться 
при температуре 55 (61/72, в зависимости от установленного 
термостата) °C* и полностью открыт при температуре 67 
(73/84) °C*. При открытии термостата по температуре 55 
(61/72) °C выходящая из котла горячая вода смешивается с 
поступающей из бака-накопителя холодной возвратной водой, 
при этом обеспечивается достаточный нагрев возвратной 
воды, поступающей в дровяной котел. Объем воды, который 
забирают с дна бака-накопителя, компенсируется горячей 
водой, поступающей в верхнюю часть бака-накопителя. 
Таким образом в баке-накопителе временно аккумулируется 
существенный объем воды. Рабочее положение термостата во 
время подмеса зависит от мощности и температуры в котле. 
Термосмесительный узел оснащен встроенным запорным 
клапаном для проточной магистрали, работа которого 
определяется положением термостата (см. таблицу). При 
температуре 61/67/78 °C поток нагретой воды, поступающей 
из дровяного котла в термосмесительный узел, начинает 
уменьшаться, чтобы увеличить эффективность охлаждения 
котла. При температуре 84/92 °C* запорный клапан полностью 
закрывается и вся производительность циркуляционного насоса 
используется для охлаждения дровяного котла и подмеса в 
систему бака-накопителя.

*  Зависит от температуры открытия. 
    Комплектуется на выбор одним термостатом 55, 61 или 72 °C.
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Электронный терморегулятор Automix CTS поддерживает 
заданную  температуру  теплоносителя  ( 0-80°C) в системе котёл 
- теплоаккумулятор.  Встроен обратный клапан для исключения 
обратного потока теплоносителя. Доступны функции изменения 
направления вращения и скорости электропривода. Номинальная 
мощность источника тепла  в пределах 10-45 кВт.
Предельные рабочие параметры  термосмесительного узла: Tmax 

= 110 °C, Pmax = 10 бар

В комплекте:

• Циркуляционный насос Grundfos 25-60;

• Регулятор CTS, совмещённый с эл.приводом трехходового 

• смесительного крана;

• Адаптер подключения эл.питания 230В/18В 50Гц, 200мA;

• Датчик температуры воды перед котлом с кабелем 1м;

• Шаровые краны R 1»/1 1/4»;

• Смесительный кран AMV3 со встроенной функцией защиты 

• от «обратного потока»;

Технические характеристики:

• Tмакс. = 110 °C

• Pмакс. = 10 бар
• Диапазон температур подмеса 35 - 80 °C (по выбору)

DN25 DN32

Артикул 1410011 1410014

Цена, € 495,00 495,00

Скорость P1 [Вт] In [А]

1 60 0,28

2 55 0,25

3 50 0,21

Термосмесительный узел Vexve ACGE
Блок «загрузки» теплоаккумулятора с электронным регулированием температуры обратки котла

UPS 25/60

Давление в гидросистеме: Макс. 10 бар
Температура перекачиваемой жидкости: 
от +2°С до +110°С (TF 110); от  25°С до +95°С (TF 95)
(исполнение К)
Класс энергоэффективности: В
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Насосный блок ACG предназначен для подключения 
теплоаккумулятора к котлу мощностью до 50кВт.
Поддержание требуемой температуры обратки котла 

обеспечивается с помощью трёхходового термоклапана.

Преимущества использования
термосмесительных узлов:

• Простой монтаж
• Оперативность техобслуживания

В комплекте:
• Трёхскоростной циркуляционный насос Grundfos 25-60

• Термостатический загрузочный клапан 72°С
• Сменный термостат 80°С
• Шаровые клапаны R 1»/R 1 1/4»

Технические характеристики:
• Tмакс. = 110 °C

• Pмакс. = 10 бар
• Температурный диапазон: 55/61/72 °C встроенная 

 в термоклапан функция контроля обратного потока.

Термосмесительный узел Vexve ACG
Блок «загрузки» теплоаккумулятора с термостатным регулированием температуры обратки котла

DN25 DN32

Термостат

55/61°С

Артикул 1410012 1410006

Цена, € 318,00 318,00

Термостат
72/80°С

Артикул 1410013 1410004

Цена, € 318,00 318,00

Скорость P1 [Вт] In [А]

1 60 0,28

2 55 0,25

3 50 0,21

UPS 25/60

Давление в гидросистеме: Макс. 10 бар
Температура перекачиваемой жидкости: 
от +2°С до +110°С (TF 110); от  25°С до +95°С (TF 95)
(исполнение К)
Класс энергоэффективности: В
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ALV3 - трёхходовые загрузочные латунные 
термоклапаны Rp 3/4ʺ -1 1/4ʺ
Варианты исполнения с внутренней и наружной резьбой.
Стрелка на крышке клапана указывает отверстие, закрываемое термоклапаном. В клапане ALV 
противоположное отверстие не перекрывается. В начале процесса разогрева котла термоклапан 
(схема1) закрыт и вода циркулирует по байпасу котла. После достижения температуры начала 
открытия клапана (характеристика термоэлемента) парафиновый термоэлемент расширяется 
и своим остриём открывает запорный диск клапана, приоткрывая таким образом поступление 
в котёл обратки из теплоаккумулятора. При полном разогреве термоэлемента, до температуры |
на 12°C больше температуры начала открытия, в клапане ALV остаются открытыми как циркуляция 
воды по байпасу котла, так и из теплоаккумулятора. Следовательно, распределение воды по обоим 
циркуляционным контурам и, соответственно, «смешанная температура» воды перед котлом 
должны подрегулироваться балансировочным краном, предусмотренным на байпасной линии.

Материал
• Корпус: DZR-латунь
• Затвор: DZR-латунь
• Крышка: Fortron

• Рукоятка: POM

• Уплотнительные кольца: EPDM

• Тип резьбы: ISO 228/1

• Условия эксплуатации
• Рабочая среда: Вода, гликоль
• Максимальное рабочее давление: 10 бар
• Температура: 0°C - +120 °C

Характеристики
• Удобство открывания и регулировки любой рукой:

• для замены, в т. ч. под давлением, не требуются инструменты
• Температура: 45, 55, 61, 72, 80, 87 ºC

• Удобство техобслуживания, возможность замены термостата.

Наименование Артикул Цена Температура ºC DN Kv. А B мм C мм D мм E мм F мм Вес кг

ALV 3111 1560005 76.00 € 45 20 6 Rp3/4 82 41 71 25 37 0,65

ALV 3112 1560010 76.00 € 55 20 6 Rp3/4 82 41 71 25 37 0,65

ALV 3113 1560015 76.00 € 61 20 6 Rp3/4 82 41 71 25 37 0,65

ALV 3114 1560020 76.00 € 72 20 6 Rp3/4 82 41 71 25 37 0,65

ALV 3115 1560025 76.00 € 80 20 6 Rp3/4 82 41 71 25 37 0,65

ALV 3116 1560030 76.00 € 87 20 6 Rp3/4 82 41 71 25 37 0,65

ALV 3121 1560035 78.00 € 45 25 9 Rp1 88 44 74 25 37 0,84

ALV 3122 1560040 78.00 € 55 25 9 Rp1 88 44 74 25 37 0,84

ALV 3123 1560045 78.00 € 61 25 9 Rp1 88 44 74 25 37 0,84

ALV 3124 1560050 78.00 € 72 25 9 Rp1 88 44 74 25 37 0,84

ALV 3125 1560055 78.00 € 80 25 9 Rp1 88 44 74 25 37 0,84

ALV 3126 1560060 78.00 € 87 25 9 Rp1 88 44 74 25 37 0,84

ALV 3131 1560065 79.00 € 45 32 12 Rp1 1/4 94 47 77 25 37 0,90

ALV 3132 1560070 79.00 € 55 32 12 Rp1 1/4 94 47 77 25 37 0,90

ALV 3133 1560075 79.00 € 61 32 12 Rp1 1/4 94 47 77 25 37 0,90

ALV 3134 1560080 79.00 € 72 32 12 Rp1 1/4 94 47 77 25 37 0,90

ALV 3135 1560085 79.00 € 80 32 12 Rp1 1/4 94 47 77 25 37 0,90

ALV 3136 1560090 79.00 € 87 32 12 Rp1 1/4 94 47 77 25 37 0,90

Схема 1 Схема 2
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ADV3 - трёхходовые распределительные 
латунные термоклапаны Rp 3/4ʺ -1 1/4ʺ
Варианты исполнения с внутренней и наружной резьбой.
В отличие от термоклапанов ALV, в этих клапанах противоположное термоэлементу 
отверстие снабжено подпружиненным запорным диском, который закрывает это 
отверстие при полном разогреве термоэлемента. Таким образом, одновременная 
циркуляция воды по байпасу котла, который в случае установки клапанов ADV 3 
подключается к отверстию, противоположному стрелке на крышке клапана, 
и через теплоаккумулятор имеет место только в процессе разогрева 
термоэлемента. Следовательно, кран ADV 3 не нуждается в подрегулировке 
расхода воды по байпасу котла в рабочем («горячем») режиме.

Режим работы клапана ADV3 с термостатом 61°C:
• 61°C – начало открытия прохода от бака
• 69°C – полное открытие прохода от бака и, соответственно, полное закрытие байпаса котла.

Материал
• Корпус: DZR-латунь
• Затвор: DZR-латунь
• Крышка: Fortron

• Рукоятка: POM

• Уплотнительные кольца: EPDM

• Тип резьбы: ISO 228/1

• Условия эксплуатации
• Рабочая среда: Вода, гликоль
• Максимальное рабочее давление: 10 бар
• Температура 0°C - +120 °C

Характеристики
• Удобство открывания и регулировки любой рукой:

• для замены, в т. ч. под давлением, не требуются инструменты
• Температура: 45, 55, 61, 72, 80, 87 ºC

• Техобслуживание: возможность замены термостата.

Наименование Артикул Цена Температура ºC DN Kv. А B мм C мм D мм E мм F мм Вес кг

ADV 3111 1570005 86.00 € 45 20 6 Rp3/4 82 41 71 25 37 0,65

ADV 3112 1570010 86.00 € 55 20 6 Rp3/4 82 41 71 25 37 0,65

ADV 3113 1570015 86.00 € 61 20 6 Rp3/4 82 41 71 25 37 0,65

ADV 3114 1570020 86.00 € 72 20 6 Rp3/4 82 41 71 25 37 0,65

ADV 3115 1570025 86.00 € 80 20 6 Rp3/4 82 41 71 25 37 0,65

ADV 3116 1570030 86.00 € 87 20 6 Rp3/4 82 41 71 25 37 0,65

ADV 3121 1570035 91.00 € 45 25 9 Rp1 88 44 74 25 37 0,84

ADV 3122 1570040 91.00 € 55 25 9 Rp1 88 44 74 25 37 0,84

ADV 3123 1570045 91.00 € 61 25 9 Rp1 88 44 74 25 37 0,84

ADV 3124 1570050 91.00 € 72 25 9 Rp1 88 44 74 25 37 0,84

ADV 3125 1570055 91.00 € 80 25 9 Rp1 88 44 74 25 37 0,84

ADV 3126 1570060 91.00 € 87 25 9 Rp1 88 44 74 25 37 0,84

ADV 3131 1570065 92.00 € 45 32 12 Rp1 1/4 94 47 77 25 37 0,90

ADV 3132 1570070 92.00 € 55 32 12 Rp1 1/4 94 47 77 25 37 0,90

ADV 3133 1570075 92.00 € 61 32 12 Rp1 1/4 94 47 77 25 37 0,90

ADV 3134 1570080 92.00 € 72 32 12 Rp1 1/4 94 47 77 25 37 0,90

ADV 3135 1570085 92.00 € 80 32 12 Rp1 1/4 94 47 77 25 37 0,90

ADV 3136 1570090 92.00 € 87 32 12 Rp1 1/4 94 47 77 25 37 0,90
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AMV3 - трёхходовые смесительные латунные 
краны DN 15-32
Варианты исполнения с внутренней и внешней резьбой.

Материал
• Корпус: DZR-латунь
• Затвор: DZR-латунь
• Крышка: Forton

• Рукоятка: POM

• Уплотнительные кольца: EPDM

• Тип резьбы: ISO 228/1

Характеристики
• Угол поворота: 90°

• Класс герметичности: < 0,1 %, 2 бар/ 90 °C

• Крутящий момент: < 3 Нм
• Рабочая среда: Вода, гликоль
• Максимальное рабочее давление: 10 бар
• Оснащение электроприводом: Стандарт
• Совместимые приводы: Belimo, Ouman, Seltron,

• Evenes, Automix, Vexve

• Удобство открывания и регулировки любой рукой: 

• Для замены, в т. ч. под давлением, не требуются инструменты
• Максимальное запорное давление: 4 бар
• Техобслуживание:

• Легкость технического обслуживания возможность 

 замены уплотнительных колец
• Температура эксплуатации: -10°C - +120 °C

Наименование Артикул Цена DN Kv. А B мм C мм D мм E мм F мм Кг

Vexve AMV 3101* 153 0000 56,00 € 15 0,6 Rp1/2" 72 36 70 17 60 0,47

Vexve AMV 3102* 153 0005 56,00 € 15 1,0 Rp1/2" 72 36 70 17 60 0,46

Vexve AMV 3103* 153 0010 56,00 € 15 1,6 Rp1/2" 72 36 70 17 60 0,46

Vexve AMV 3104 153 0015 56,00 € 15 2,5 Rp1/2" 72 36 70 17 60 0,46

Vexve AMV 3111 153 0020 51,00 € 20 4,0 Rp3/4" 72 36 70 18 60 0,53

Vexve AMV 3112 153 0025 51,00 € 20 6,3 Rp3/4" 72 36 70 18 60 0,52

Vexve AMV 3121 153 0030 55,00 € 25 8,0 Rp1” 82 41 75 22 64 0,89

Vexve AMV 3122 153 0035 55,00 € 25 12,0 Rp1" 82 41 75 22 64 0,88

Vexve AMV 3131 153 0040 58,00 € 32 15,0 Rp11/4" 94 47 81 25 64 1,01

* заказная позиция
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Размеры
Артикул Наименование А мм В мм С мм Присоед. Вес, кг Цена, €
181144 850 Termomix 3-W 125 82 55 G 1 1/2” - 109

181148 851 Termomix 4-W 125 82 55 G 1 1/2” 1,6 122

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная рабочая температура 110 град
Максимальное рабочее давление 0,6 МПа (6 бар)
Окружающая температура +5...+60 град
Пропускная способность Kvs LK 850 J 10 м3/час LK 851 J 6,3 м3/час
Максимальный перепад давления 
«подача–обратка» 0,5 бар

Максимальная протечка «подача–
обратка» при максимальном перепаде менее 0,5% Kvs

Угол поворота 90 град
Крутящий момент менее 3Нм
Рабочая среда вода + этиленгликоль (50% макс.)
Материал деталей клапана латунь
Уплотнение оси тороидальные прокладки EPDM

LK 850, 851 - Краны смесительные латунные 
для «прямого» подключения трубопроводов.

Краны LK 850/851, снабженные «прямыми» патрубками, более удобны для 

монтажа смесительных групп, нежели стандартные трех и четырехходовые краны, 

т.к. не требуют трубы–перемычки между подачей и обраткой.

Кран LK 850 является трехходовым со встроенным байпасом «обратка–подача», регулируемым вручную. При полном открытии 

регулирующего винта байпас пропускает, при «прямом» положении буксы крана, до 50% общего расхода теплоносителя.

Кран LK 851 является четырехходовым, т.е. при любом положении его буксы обеспечивается, в отличии от трехходовых
смесительных кранов, а также LK 850, сохранение расхода в котловом контуре (по второму каналу перемычки), величина
которого определяется соответствующей «точкой» рабочей характеристики котлового насоса.

Краны LK 850/851 могут монтироваться в любом положении, а подключение подачи и обратки можно менять местами. Шкала
поворота отградуирована в обе стороны и может быть, при изменении направления потоков, перевернута. Стандартная
поставка кранов – подача справа.

Характеристики крана LK 850Кран LK 850

Опции (заказные детали), фитинги
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Termomix D - трёхходовые смесительные 
чугунные краны Rp 3/4ʺ - 2ʺ

Смесительные краны TERMOMIX специально разработаны для 
оборудования систем центрального отопления и теплообменников.
Кран может выполнять как смесительные, так и регулирующие функции. 
Место установки не влияет на сложность монтажа крана.
Краны отличаются превосходной эксплуатационной надежностью и 
оптимальными регулировочными характеристиками. Они регулируют как 
расход подаваемой воды, так и расход в линии возврата.
Смесительные краны TERMOMIX превосходно подходят для
оснащения электроприводами, благодаря низкому крутящему
моменту.

Материал
• Корпус крана: Чугун
• Золотник: Латунь
• Крышка: Алюминий
• Ось: Латунь
• Уплотнитель оси (2 уплотнительных кольца): EPDM

Характеристики
• Угол поворота: 90°

• Крутящий момент: 0,1 Нм, 
Максимальное рабочее давление: 1,0 MПа (10 бар)
Максимальная рабочая температура: 110 °C
Оснащение электроприводом: Стандарт
Совместимые приводы: Belimo, Ouman, Seltron, Evenes, 
Automix, Vexve

Наименование Артикул Цена Kvs А B мм C мм D мм E мм Вес кг
Termomix D 20 1660000 69.00 € 13 20 - Rp 3/4" 110 32 67 92 1,7
Termomix D 25 1660002 74.00 € 17 25 - Rp 1” 112 32 67 94 1,8
Termomix D 32 1660004 79.00 € 24 32 - Rp 1 1/2" 127 36 70 100 2,4
Termomix D 40 1660006 89.00 € 31 40 - Rp 1 1/2" 127 40 73 101 2,7
Termomix D 50 1660008 125.00 € 41 50 - Rp 2” 135 48 80 105 4,1

«С
м
еш

ан
ны

й»
 п
от
ок

«Смешанный» 
поток

Смесительные краны с внутренней резьбой

АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ

ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ                        тел.: (495) 748-11-77  www.tgv.ru66



Termomix C – четырёхходовые смесительные 
чугунные краны Rp 3/4ʺ - 2ʺ

Смесительные краны TERMOMIX специально разработаны для 
оборудования систем центрального отопления и теплообменников.
Кран может выполнять как смесительные, так и регулирующие функции. 
Место установки не влияет на сложность монтажа крана.
Краны отличаются превосходной эксплуатационной надежностью и 
оптимальными регулировочными характеристиками. Они регулируют как 
расход подаваемой воды, так и расход в линии возврата.
Смесительные краны TERMOMIX превосходно подходят для
оснащения электроприводами, благодаря низкому крутящему
моменту.

Материал
• Корпус крана: Чугун
• Золотник: Латунь
• Крышка: Алюминий
• Ось: Латунь
• Уплотнитель оси (2 уплотнительных кольца): EPDM

Характеристики
• Угол поворота: 90°

• Крутящий момент: 0,1 Нм, 
Максимальное рабочее давление: 1,0 MПа (10 бар)
Максимальная рабочая температура: 110 °C
Оснащение электроприводом: Стандарт
Совместимые приводы: Belimo, Ouman, Seltron, Evenes, 
Automix, Vexve

Наименование Артикул Цена Kvs А B мм C мм D мм E мм Вес кг
Termomix C 20 1670000 27.00 € 13 20 - Rp 3/4" 110 32 67 110 1,8

Termomix C 25 1670001 79.00 € 17 25 - Rp 1” 112 32 67 112 1,9
Termomix C 32 1670002 86.00 € 24 32 - Rp 1 1/2" 127 36 70 127 2,6
Termomix C 40 1670003 99.00 € 31 40 - Rp 1 1/2" 127 40 73 127 3,1
Termomix C 50 1670004 129.00 € 41 50 - Rp 2” 135 48 80 135 4,6

«Смешанный» поток

Возврат в котёл Возврат в котёл

От котла От котла

«Смешанный» поток

Смесительные краны с внутренней резьбой
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AM - электроприводы для смесительных поворотных клапанов 
серии Vexve:  Termomix, AMV3,  AMV4,  ABV4.  Возможна установка 
на  клапана  других производителей  Esbe (кроме VRG), LK Armatur, 
Barberi, Belimo.  Для клапанов серии Esbe VRG  комплектуется  
адаптером  (Vexve No1920117).
   Электроприводы с более высокой скоростью  применяются 
для быстропротекающих процессов, например регулирования 
температуры горячего водоснабжения, а  низкой для инерционного, 
например радиаторного или напольного отопления.  Возможна 
поставка электропривода на рабочее напряжение 24 вольта с 

крутящим моментом 5Нм,  управление сигналом 0-10 вольт.

Технические характеристики:
Напряжение питания - 24В/230В 50-60 гц.

Потребляемая мощность - 3ВА.

Крутящий момент - 5/10 Нм.

Угол поворота - 90º.

Управление - 3-х точечное.

Обслуживание - не требуется.

Ручное управление - имеется.

Класс защиты - IP 4

Тип защиты - IT

Время  полного хода - 140,280 сек.

Указатель положения - шкала.

Корпус - пластик.

Вес - 0,4 кг.

Опции - дополнительный выключатель.

АМ серводвигатели смесительных поворотных 
кранов

Код 
заказа

Напряжение питания Время 
хода

Крутящий 
момент

Цена

1920612 24в 50/60гц 140 сек 5 Нм 117,00 €

1920749 230в 50/60гц 70 сек 5 Нм 117,00 €

1920750 230в 50/60гц 140 сек 5 Нм 110,00 €

1920747 230в 50/60гц 280 сек 10 Нм 119,00 €

1920751 230в 50/60гц 140 сек 10 Нм 119,00 €

1920752 24 (управление 0-10 V) 70 сек 5 Нм 159,00 €

1920753 24 (управление 0-10 V) 35 сек 5 Нм 159,00 €

1920117 монтажный комплект  MS-NRE6 для ESBE 17,00 €

1920745 дополнительный выключатель 33,00 €

Изготовитель Модель Артикул Vexve

Vexve Клапаны Vexve AMV3 / 
AMV4 / ABV4

1920617 
(входит 
в состав 

стандартного 
комплекта 
поставки)

Termomix Все модели

Dumseverk Все модели

Pommerening Все модели

LK Termomix

MUT

Esbe Все модели, кроме 
VRG и VRB

VRG 1920117

Barberi 440, 450, 451, 460, 461, 
475, 476, W28

1923000

Meibes 3W, 4W, H 1923006

Oventrop 3W, 4W, H
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Kvs 10

Kvs 6

UPSO

Без насоса

Скоба

Мотор Vexve

С шаровым клапаном

Без байпаса

art. 01G

art. 02G

art. 03G/05G

art. 07G/09G

С байпасом

Ручка управления

С хвостовикомБез хвостовика

Распределительные узлы Barberi предназначены для распределения теплоносителя 
в отопительных и охладительных системах
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art. 01G

Узлы прямого распределения
Могут использоваться в контурах бассейна, загрузки бойлера и вентиляции.

Код Размер Насос Цена, евро

01G 025 00X G 1” F – G 1” 1/2 M – 149

01G 025 00С G 1” F – G 1” 1/2 M Grundfos UPSO 25/65* 239

* Трёхскоростной, Nmax= 125 Вт, максимальный напор 1,9/4,7/5,7 м/вод. ст

Стандартная комплектация:

• Запорные шаровые краны на подаче и обратке контура, встроенные вместе с термометрами 0 – 120 °С 
в единые узлы, которые могут быть использованы для установки (по запросу) между патрубками подачи/
обратки байпаса – регулирующего клапана 3/4" с диапазоном изменения перепада давления на клапане 
0,2 – 2,5 м вод. ст. или 2 – 6,5 м вод. ст. 

• Ручной запорный шаровой латунный кран 1 1/2" (на входе насоса) 
• Обратный латунный клапан 1" (на обратке к коллектору) 
• Съёмная жёсткая теплоизоляция в виде «скорлупы» из вспененного полистирола

Таким образом, в заводской комплектации все группы рассчитаны на использование в контурах тепловой мощ-
ностью (при ΔT=20°С) до 25 кВт. Тепловая мощность может быть увеличена до 40 кВт, т. е. до максимально до-
пустимого уровня скорости воды в трубопроводах бытовых установок – 1,5 м/сек.

• Максимальная рабочая температура – 90 °С
• Максимальное рабочее давление – 10 бар
• Гидравлическая характеристика (KVS) – 10
• Рабочая среда: вода, вода + гликоль (макс 30%)

• Присоединения: к потребителю – 1” внутренняя, к коллектору – 1 1/2” наружная
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art. 02G

Узлы распределения с термическим смесительным клапаном
Могут использоваться в контурах тёплого пола.

Код Размер Насос Цена, евро

02G 025 00X G 1” F – G 1” 1/2 M – 286

02G 025 00С G 1” F – G 1” 1/2 M Grundfos UPSO 25/65* 375

* Трёхскоростной, Nmax= 125 Вт, максимальный напор 1,9/4,7/5,7 м/вод. ст

• Рабочая температура – 30–60 °С 
• Максимальное рабочее давление – 10 бар
• Гидравлическая характеристика (KVS) – 2,5
• Рабочая среда: вода, вода+гликоль (макс 30%)
• Присоединения: к потребителю – 1" внутренняя, 

к коллектору – 1 1/2" наружная

Стандартная комплектация:

• Запорные шаровые краны на подаче и обратке контура, встроенные вместе с термометрами 0 – 120 °С 
в единые узлы, которые могут быть использованы для установки (по запросу) между патрубками подачи/
обратки байпаса – регулирующего клапана 3/4" с диапазоном изменения перепада давления на клапане 
0,2 – 2,5 м вод. ст. или 2 – 6,5 м вод. ст. 

• Термостатический смесительный клапан (диапазон 30–60 °С), служит для поддержания постоянной 
температуры после узла распределения 

• Обратный латунный клапан 1" (на обратке к коллектору) 
• Съёмная жёсткая теплоизоляция в виде «скорлупы» из вспененного полистирола

Таким образом, в заводской комплектации все группы рассчитаны на использование в контурах тепловой мощ-
ностью (при ΔT=20 °C) до 25 кВт. для группы 02G эту мощность следует считать предельной (при потере напора 
в группе около 2,3 м вод. ст.). 
При этой мощности потери напора в пределах группы составляет около 2,3 м вод. ст.

В моделях 03G устанавливается цельнопаяный тройник трубы 1 1/2" с боковым отводом 1". Все смесительные 
группы, включая и 02G, могут монтироваться с «правым» расположением насоса (при подаче теплоносителя 
«вверх») или в перевёрнутом виде, с «левым» расположением насоса (при подаче теплоносителя «вниз»).
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art. 03G

Узлы распределения с трёхходовым смесительным клапаном
Могут использоваться в контурах радиаторного отопления и тёплого пола.

Код Размер Насос Цена, евро

03G 025 00X G 1" F – G 1" 1/2 M – 226

03G 025 00С G 1" F – G 1" 1/2 M Grundfos UPSO 25/65* 318

* Трёхскоростной, Nmax= 125 Вт, максимальный напор 1,9/4,7/5,7 м/вод. ст

• Рабочая температура – 10–90 °С
• Максимальное рабочее давление – 10 бар
• Гидравлическая характеристика (KVS) – 6,0
• Рабочая среда: вода, вода+гликоль (макс 30%)
• Присоединения: к потребителю – 1" внутренняя, 

к коллектору – 1 1/2" наружная

Стандартная комплектация:

• Запорные шаровые краны на подаче и обратке контура, встроенные вместе с термометрами 0 – 120 °С 
в единые узлы, которые могут быть использованы для установки (по запросу) между патрубками подачи/
обратки байпаса – регулирующего клапана 3/4" с диапазоном изменения перепада давления на клапане 
0,2 – 2,5 м вод. ст. или 2 – 6,5 м вод. ст.

• Моторизированный смесительный клапан с встроенным регулируемым байпасом, служит для изменения 
температуры теплоносителя от 10 до 90 °С после узла распределения с помощью сервопривода для 
смесительного клапана арт. М03 и автоматики

• Обратный латунный клапан 1" (на обратке к коллектору)
• Съёмная жёсткая теплоизоляция в виде «скорлупы» из вспененного полистирола

Таким образом, в заводской комплектации все группы рассчитаны на использование в контурах тепловой мощ-
ностью (при Δт=20 °с) до 25 кВт. для группы 02G эту мощность следует считать предельной (при потере напора 
в группе около 2,3 м вод. ст.). для остальных групп тепловая мощность может быть увеличена до 40 кВт, т. е. 
до максимально допустимого уровня скорости воды в трубопроводах бытовых установок – 1,5 м/сек. При этой 
мощности потери напора в пределах группы составляет около 2 м вод. ст.

В моделях 03G устанавливается цельнопаяный тройник трубы 1 1/2" с боковым отводом 1". Все смесительные 
группы, включая и 02G, могут монтироваться с «правым» расположением насоса (при подаче теплоносителя 
«вверх») или в перевёрнутом виде, с «левым» расположением насоса (при подаче теплоносителя «вниз»).
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Art. 37D
Шаровой 
запорный клапан 
с встроенным 
термометром 0–120 °C

Макс. температура подачи: 90 °C
Макс.рабочее давление: 10 bar
Размер: G1 1/2 фитинг – G1F

код артикула размер ручка Цена, €

37D 025 000 G 1”½ фитинг – G 1” F синий 41

Art. 44D
Хвостовик с плоским 
уплотнительным 
кольцом
Макс. температура подачи: 90 °C
Макс.рабочее давление: 10 bar

код артикула размер Цена, 
€

44D 025 000 G 1” F – G 1”½ F 13

Art. 38D
Шаровой 
запорный клапан 
с встроенным 
термометром 0–120 °C

Макс. температура подачи: 90 °C
Макс.рабочее давление: 10 bar
Размер: G1 1/2 фитинг – G1F

код артикула размер ручка Цена, €

38D 025 000 G 1½ фитинг – G 1 F красный 38

Art. 39D
Шаровой 
запорный 
клапан

Макс. температура подачи: 90 °C
Макс.рабочее давление: 10 bar
Размер: G 1 1/2 M – G 1 1/2 фитинг

код артикула размер ручка Цена, €

39D 020 000 R G 1½ M – G 1½ фитинг красный 24

Art. 630
Термостатический 
смесительный клапан 
(диапазон 30–60°C) 

Макс. температура подачи: 90 °C
Макс.рабочее давление: 10 bar

код 
артикула размер Kv Цена,

€
630 A20 000 3 G 1½ M – G 1½ фитинг – G 1 M 3,5 91

Art. 41D
Моторизованный 
смесительный 
клапан с встроенным 
регулируемым by-pass
Макс. температура подачи: 90 °C
Макс.рабочее давление: 10 bar

код артикула размер Kv Цена, 
€

41D 040 000 C G 1½ M – G 1½ фитинг – G 1 M 6 60

41D 040 000 I G 1½ M – G 1½ фитинг – G 1 M 10 60

Art. 45D
Т-образный фитинг

Макс. температура подачи: 90 °C
Макс.рабочее давление: 10 bar

код артикула размер Цена, 
€

45D 040 000 G 1½ фитинг – G 1½ M –
 – G 1 фитинг 23

Макс. температура подачи: 90 °C
Макс.рабочее давление: 10 bar

код 
артикула размер диапазон 

регулирования
Цена,

€
615 015 000 G 3/4” фитинг 0,2 – 2,5 mH2O 25

616 015 000 G 3/4” фитинг 2 – 6,5 mH2O 25

Art. 615–616
Дифференциальный 
клапан балансирования 
by-pass

Art. M03
Сервопривод для 
смесительного 
клапана
Момент: 10 Nm
Напряжение: 230 V
Частота: 50 Hz
Снабжен блокирующим винтом и  штырем 
с движением против часовой стрелки

код артикула скорость сигнал 
управления

Цена,
€

1920751 140 с 3-х точечное 119

Art. 11D
Термометр 
с двойной 
шкалой

Измерительный диапазон: 0–120 °C (30–250 °F)

код артикула размер Цена, 
€

11D 015 000 120 Ø 52 mm 8

Art. 40D
Удлинитель

Макс. температура подачи: 90 °C
Макс.рабочее давление: 10 bar

код артикула размер
 расстояние 

между 
соединений

Цена,
€

40D 040 000 G 1½ M 272 mm 18

40D 040 000 L G 1½ M – G 3/4 fi tt. 272 mm 28

40D 040 000 2 G 1½ M 180 mm 18

Art. 42D
Скоба 
для крепления 
к стене
Диаметр отверстий: 8mm

код артикула
межосевое 

расстояние 
отверстий

расстояние 
между 

опорами

Цена,
€

42D 025 Z00 I 90 mm 125 mm 11
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Расширительные баки для отопительных систем

EXTRAVAREM LR CE -10 +99 °C
Новый код Ёмкость, л Макс. Давление, бар Присоединение Размеры Цена, евро

R1005231CS 5* 6 3/4” 160x325 22

R1008231CS 8* 6 3/4” 200x330 24

UR012231CS 12 6 3/4” 270x310 28

UR018231CS 18 6 3/4” 270x415 31

UR025231CS 25 6 3/4” 290x460 35

UR040231CS 40 5 3/4” 320x580 63

Баки с фиксированной мембраной, оцинкованным фланцем, с предварительным давлением 1,5 бара.
* Сертификат СЕ не предусмотрен

MAXIVAREM LR CE -10 +99 °C
Новый код Ёмкость л Макс. Давление бар Присоединение Размеры Цена, евро

UR035231CS 35 5 3/4” 320x525 60

UR050271CS 50 6 3/4” 380x620 74

UR060371CS 60 6 1” 380x670 84

UR080371CS 80 6 1” 450x650 112

UR100371CS 100 6 1” 450x730 145

UR150471CS 150 6 1” ½ 554x810 201

UR200471CS 200 6 1” ½ 554x988 248

UR250471CS 250 6 1” ½ 624x1006 308

UR300471CS 300 6 1” ½ 624x1160 357

UR400471CS 400 6 1” ½ 624x1520 520

UR500471CS 500 6 1” ½ 775x1250 622

UR600471CS 600 6 1” ½ 775x1525 838

UR700471CS 700 6 1” ½ 775x1635 959

URN10H71CS 1000 6 2” 930x1913 2195

Баки со сменной мембраной в моделях от 50 л; оцинкованный фланец для моделей от 400 л, окрашенный для 500 – 1000 л; 
предварительное давление 1,5 бара.

Теплопотери
Теплопотери в баках с диафрагменной мембраной на 60% больше, 
чем в баках с баллонной мембраной.

Баллонные мембраны расширительных баков Varem обладают 
лучшей теплоизоляцией по сравнению с диафрагменными 
мембранами из-за воздушной подушки, окружающей мембрану со 
всех сторон. В то время как в баках с диафрагменной мембраной 
теплоноситель находится в прямом контакте с почти половиной 
металлического корпуса бака.
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Расширительные баки для водоснабжения

INTERVAREM CE –10 +99 °C
Новый код Ёмкость, л Макс. Давление бар Присоединение Размеры Цена, евро

Вертикальная версия

S2005361CS 5* 8 1“ 160x332 26
S2008361CS 8 8 1“ 200x348 28
S2012361CS 12 8 1“ 270x308 29
S2019361CS 19 8 1“ 270x415 32
S2020361CS 20 8 1“ 250x500 34
S2024361CS 24 8 1“ 351x358 34
S2025361CS 25 8 1“ 290x472 41
S2040361CS 40 8 1“ 325x595 69

Горизонтальная версия

S2H19361CS0BP 19 8 1” 300x418 36
S2H20361CS0BP 20 10 1” 274x497 38

Баки со сменной мембраной для питьевой воды с оцинкованным фланцем. 
Давление: 2 бара (Вертикальная версия), 1,5 бара (Горизонтальная версия). 
* Сертификат СЕ  не  предусмотрен

MAXIVAREM LS CE –10 +99 °C
Новый код Ёмкость, л Макс. Давление бар Присоединение Размеры Цена, евро

Вертикальная версия

US050361CS 50 10 1“ 379x759 100

US060361CS 60 10 1“ 379x825 122

US080361CS 80 10 1“ 450x789 158

US100361CS 100 10 1“ 450x910 204

US150461CS 150 10 1” ½ 554x1040 277

US200461CS 200 10 1” ½ 554x1250 349

US300461CS 300 10 1” ½ 624x1370 439

US500461CS 500 10 1” ½ 775x1460 723

US750461CS 750 10 1” ½ 790x1925 1669

USN10H61CS 1000 10 2” 945x1912 2539

USN20H61CS 2000 10 2” 1280x2080 5063

Горизонтальная версия

US041361CS 40 10 1“ 352x595 80

US051361CS 50 10 1“ 410x610 105

US061361CS 60 10 1“ 410x670 127

US081361CS 80 10 1“ 479x637 162

US101361CS 100 10 1“ 485x756 209

US151461CS 151 10 1” ½ 602x825 280

US201461CS 200 10 1” ½ 602x1038 353

US301461CS 300 10 1” ½ 654x1188 443

Баки со сменной мембраной для питьевой воды с оцинкованным фланцем. 
Давление 2 бара.  Бак синего цвера – по запросу.
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Техническое описание мембранных баков

КОРПУС
Для производства своих баков компания Varem использует толстый стальной лист, что позволяет выдерживать высокие 
эксплуатационные нагрузки и как следствие увеличивается прочность и долговечность бака.

МЕМБРАНА
Все мембраны изготавливаются на собственном производстве под строгим контролем опытных специалистов. 
Специально разработанная форма мембраны и увеличенная толщина стенки обеспечивают оптимальное расширение 
и сокращение её внутри бака. Благодаря этому нагрузка равномерно распределяется по всей площади мембраны, что 
исключает её повреждение и увеличивает срок службы.

ФЛАНЕЦ
Фланец выполнен из толстой стали, что обеспечивает повышенную жёсткость соединения и как следствие увеличивается 
срок службы и надёжность конструкции.

КОНТРФЛАНЕЦ
Контрфланец фиксирует мембрану в баке посредством прижатия горловины мембраны к фланцу. Специальная форма 
контрфланца обеспечивает надёжное крепление мембраны к баку и исключает утечку жидкости. Кроме того, за счёт 
контрфланца мембранный бак присоединяется к системе через патрубок.
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